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СЕЛИВАНИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Минусинского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ 
15.08.2024г


                 с. Селиваниха 



№ 189-рс

О внесении изменений в Решение Селиванихинского сельского Совета депутатов Минусинского района Красноярского края от 15.04.2016 № 31-рс «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031 годы»


Руководствуясь статьей 21 Устава Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, Селиванихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Селиванихинского сельского Совета депутатов Минусинского района Красноярского края от 15.04.2016 № 31-рс «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031 годы» следующие изменения:
1.1. В преамбуле Решения слова «Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить.

1.2. Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 1 к программе «Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Селиванихинского сельсовета».
Председатель Селиванихинского
Сельского Совета депутатов





Т.Н. Маркина

Глава сельсовета







С.И. Астальцева

Приложение 1 к Решению
Селиванихинского сельского 

Совета депутатов 

от 15.08.2024 № 189-рс

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельский совет» на 2016-2031 годы»
	Наименование программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельский совет» на 2016-2031 годы» (далее – программа)


	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»


	Ответственный исполнитель программы

	Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее Администрация)

	Соисполнители программы
	МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», Филиал ПАО «Россети Сибирь», организации коммунального комплекса



	Цель программы
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Селиванихинского сельсовета



	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Целевые показатели
	Перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования:
- численность населения: на1 этап (2021г.) -4744 чел.; расчетный срок (2031г.) – 6155 чел.;

- показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

первая очередь (2021г.) - 27 м2 на человека;
 расчётный срок (2031г.) - 30 м2 на человека;
- рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу
Наименование муниципального образования
Общая площадь жилого фонда на 01.01.11г., тыс. м2
Общая площадь жилого фонда к 2021г., тыс. м2
Общая площадь жилого фонда к 2031г., тыс. м2
всего
нового строительства
всего
нового строительства
с. Селиваниха

48,5

93,5

45,0

129,5

81,0

п. Топольки

6,2

17,5

11,3

31,4

25,2

д. Солдатово

5,6

6,6
1,0
6,6
1,0
п. Опытное Поле

8,9

11,2
2,3

13,2

4,3

Итого по Селиванихинскому сельсовету
69,2
 128,8
59,6
180,7
111,5
Водоснабжение
Существующие водопроводные сети и сооружения, сети водоотведения и очистные сооружения Селиванихинского сельсовета нуждаются в полном техническом перевооружении.
Мероприятия:

- строительство инженерной инфраструктуры от г. Минусинска до жилого микрорайона «Цветущий сад»;

- строительство сетей водоснабжения нового микрорайона в д. Солдатово;

-производство поисково-разведочных работ по определению места бурения водозаборных скважин, вода в которых соответствует требованиям СанПин.

- бурение скважин;

- строительство от напорного водовода водопровода до п. Топольки;

- Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса скважин;

- Установка блочно-модульной станции водоочистки;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км);

- Реконструкция сетей водоснабжения п. Опытное поле, ул. Садовая, 150 метров;
- Реконструкция сетей водоснабжения д. Солдатово, ул.Некрасова, 110 метров;

- Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов;

- Установка приборов учета на кважинах.
Расчёт водопотребления жилым фондом 3623,04 м3/сут. 
Расчёт водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения 457,38 м3/сут.
Водоотведение

Мероприятия:
- Строительство наружных сетей канализации от с. Селиваниха до очистных сооружений г. Минусинска;

- Строительство магистральных и внутриквартальных сетей канализации от жилого микрорайона «Серебряные сосны» до очистных сооружений г. Минусинска
Суммарный расход стоков 3286,005м³/сут. 
Теплоснабжение
На территории с. Селиваниха обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения;
-строительство модульно-блочной котельной с присоединением нагрузки котельной гидропартии, электрокотельной и нагрузок объектов соцкультбыта;
-планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения, а именно строительство тепловой сети от г. Минусинска до котельной п. Опытное поле, что позволит снизить стоимость коммунальных услуг в 2,5 раза;
-теплоснабжение жилых районов «Серебряные сосны» и «Цветущий сад» предлагается осуществлять от теплосетей ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Тип котлов: ОБД БКЗ-420-1 шт; ОСД БКЗ-75-4 шт. Вид топлива – бурый уголь Иршебородского разреза Красноярского края.;
- планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения территории, а именно: замену тепловых сетей, с применением пенополиуретановой изоляции с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий, установить приборы учета тепла, для обеспечения водоподготовки установить системы водоподготовки.
Суммарный расход тепла объектами 68,98 Гкал/ч.
Электроснабжение
Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами мощностью 400 и 630кВА.

-строительство новых трансформаторных подстанций;

-строительство новых линий электропередач:

- суммарная потребляемая мощность электропотребления на расчетный срок 5,8 МВт .

	Срок и этапы реализации программы
	2016 -2031 годы ; 1 этап: 2016-2021 годы
2 этап: 2022-2027 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Источники финансирования:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- средства частных организаций и населения.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2031 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого бюджета.


	Ожидаемые результаты реализации программы
	1.
В сфере теплоснабжения:
Повышение надежности, энергоэффективности;

улучшение экологического состояния сельского поселения;
понижение тарифов.

2. В сфере водоснабжения:
Повышение надежности и качества водоснабжение;

понижение тарифов.

3. В сфере электроснабжения:
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.




1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
 
Одним из основополагающих условий развития поселений является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования Селиванихинского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

перспективный спрос коммунальных ресурсов;

состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 426-П « О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 514-П «Об утверждении программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступного и комфортного жилья гражданам Красноярского края»; Генерального плана Муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» Минусинского района Красноярского края.
.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
 
Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований" муниципальное образование Селиванихинский сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Селиванихинский сельсовет образован в 1975 году.

Селиванихинский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине.
Протяженность поселения с севера на юг составляет 13 км и с запада на восток – 27 км. Общая площадь сельсовета 165,57 км2 .
Селиванихинский сельсовет граничит с 5-ю сельсоветами: Новотроицким, Большеничкинским, Маломинусинским, Знаменским, Лугавским, г. Минусинском и Республикой Хакасия.

На территории муниципального образования расположены 4 населённых пункта: с. Селиваниха, д. Солдатово, п. Топольки, п. Опытное Поле. Центром муниципального образования является село Селиваниха.

 

Административно-территориальный состав муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района (по состоянию на 01.01.2011 г.)
 
	 
Наименование сельсовета
	Расстояние от сельсовета до районного центра, км
	Численность населения сельсовет, чел.
	Площадь муниципального образования, кв.км
	Плотность населения, чел/кв.км
	Населённые пункты, входящие в состав сельсовета
	Расстояние от центрамуниципального образования  до населённого пункта, км
	Чис
ленность населённого пункта, чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Селиванихинский сельсовет
	5
	3185
	165,57
	19,2
	с. Селиваниха
	0
	2118

	
	
	
	
	
	д. Солдатово
	18
	299

	
	
	
	
	
	п. Топольки
	15
	350

	
	 
	 
	 
	 
	п. Опытное Поле
	7
	416


Расположение Селиванихинского сельсовета в структуре Минусинского района

 
Общая площадь Селиванихинского сельсовета составляет 165,57 км2, в том числе, земель сельхозугодий – 4398,1 га, площадь населенных пунктов-786,4 га, площадь земель промышленности, энергетики, дорог и связи – 830 га.

 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Селиванихинского сельсовета характеризуется следующими показателями:

 

 

 
 
	Наименование
территории
	Годы

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	с. Селиваниха
	1942
	1940
	1969
	1970
	2017
	2036
	2053
	2081
	2110
	2118

	п. Опытное Поле
	360
	376
	374
	363
	403
	418
	429
	427
	424
	416

	д. Солдатово
	251
	250
	257
	246
	252
	252
	272
	272
	289
	299

	п. Топольки
	294
	297
	296
	312
	320
	336
	332
	326
	338
	352

	Итого
	2847
	2863
	2896
	2891
	2992
	3042
	3086
	3106
	3161
	3185


 

Из всех населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Селиваниха, его административный центр. Здесь сконцентрировано около 67% жителей сельсовета.

Практически все населённые пункты незначительно увеличили численность населения. Наиболее заметный рост наблюдался в с. Селиваниха.

Численность населения стабильно растет, за рассматриваемый период население сельсовета увеличилось на 414 человек за счет миграционного прироста. Естественный прирост отрицателен с 2007г

 

Демографический прогноз
 

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает увеличение численности населения.
По данным администрации Минусинского района изменение численности будет происходить за счет миграционного притока, связанного с действием краевой программы «Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.

На расчётный срок предполагается освоение около 300 га (с учётом вновь образованного микрорайона «Серебряные сосны»). Проектом запланировано изменение границ, увеличение площади территорий населённых пунктов: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово.

Расчётная численность населения составит на первую очередь 4744 человек, на расчётный срок – 6155 человек. Территория Селиванихинского сельсовета благоприятна для размещения садоводческих товариществ. В проекте численность временного населения составит около 11000 человек на расчётный срок.

Представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2021г.) и на расчётный срок (2031г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

 
	№ п/п
	Наименование
поселения
	Численность населения

	
	
	01.01.2011г.
	прогноз
2021г.
	прогноз
2031г.

	1
	с. Селиваниха
	2118
	3300
	4400

	2
	п. Топольки
	352
	700
	950

	3
	д. Солдатово
	299
	344
	405

	4
	п. Опытное Поле
	416
	400
	400

	 
	Итого по сельсовету
	3185
	4744
	6155


 
Экономическая база развития территории

 

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В рамках проекта Генерального плана выявлены сильные и слабые стороны системы, возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, её экономико-географическим положением:

1.благоприятное географическое положение;

2.близость районного центра как перспективного рынка для реализации продукции сельского хозяйства и промышленности;

3.близость районного центра как наличие мест приложения труда;

4.привлекательность территории муниципального образования с точки зрения размещения промышленных предприятий, жилищного строительства, возведения объектов спортивного и культурного назначения;

5.достаточно развитая транспортная инфраструктура;

6.пригодные для развития туризма природно-климатические условия;

7.наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;

 

Ограничения развития (слабые стороны) территории:

1.недостаточная обеспеченность населения муниципального образования предприятиями бытового обслуживания;

2.недостаточно развитая коммунальная инфраструктура, препятствующая активному развитию территории;

3.сохранение деструктивных демографических процессов;

4.слабая ресурсно-минеральная база;

5.высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте;

 

Главные возможности развития Селиванихинского сельсовета включают в себя:

1.увеличение производства продукции сельского хозяйства за счёт формирования эффективной системы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, создания улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д. Организация пунктов приёма от населения и баз хранения сельскохозяйственной продукции;

2.развитие социальной инфраструктуры;

3.насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счёт создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий;

4.развитие туристско-рекреационного комплекса;

5.создание благоприятных условий для жилищного строительства, как в части индивидуальной, так и комплексной застройки;

6.развитие внешних связей;

 

 Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

1.окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство, ориентированное на производство продукции для собственного потребления;

2. ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на реконструкцию и модернизацию основных фондов;

3.сокращение темпов жилищного строительства вследствие неблагоприятной экономической конъюнктуры;

4.рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в г. Минусинск, г. Красноярск, г. Абакан;

5. сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от краевого бюджета;

6.вероятность поглощения в перспективе части территории Селиванихинского сельсовета г. Минусинском.

 

На территории Селиванихинского сельсовета сосредоточены крупнейшие предприятия Минусинского района. Экономическая база сельсовета определяет благоприятное развитие всего района. Большинство обрабатывающих предприятий расположены на территории Промышленной площадки ОАО «Электрокомплекс».

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- лесное хозяйство;

- обрабатывающие производства;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

 

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности Селиванихинского сельсовета, что обусловлено природно-климатическими условиями территории. В настоящее время производителями сельскохозяйственной продукции являются:

- крупные предприятия ФГУП «Минусинское» РАСН, ООО «Минусинскзернопродукт»;

-малые предприятия, занимающиеся овощеводством, растениеводством, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением лошадей и крупного рогатого скота (далее – КРС), сельскохозяйственной птицы (крестьянско-фермерские хозяйства, ООО «Центр», ООО «Меридиан», ООО «Успех», ООО «Малая Минуса», ООО «Лидер», ООО «Лилия», ООО «Кабаний остров», ООО «Инкубационно-производственная станция «Минусинская агропромышленная компания»), ООО «Колос», ООО «Мелиз».;

- личные подсобные хозяйства населения.

 
Обрабатывающие производства

Выгодное экономико-географическое положение, наличие ресурсных возможностей, хорошо развитая транспортная инфраструктура – факторы благоприятные для промышленного освоения.

 
Лесоперерабатывающий комплекс

 Производство строительных материалов

 Строительство

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 Туризм и рекреация

Климатические условия:
 Климат района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный (II4).

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

 

	№
п/п
	Характеристика
	Величина

	Холодный период

	1
	Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца
	- 52 ºC

	2
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
	12,6

	3
	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC
	225 дн.

	4
	Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC
	- 8,8ºC

	5
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	- 44 ºC

	6
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	- 40 ºC

	Теплый период

	7
	Абсолютная максимальная температура воздуха
	+ 39 ºC

	8
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
	13,6

	9
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	26,6 ºC

	10
	Температура воздуха обеспеченностью 0,95
	+24,3 ºC

	11
	Температура воздуха обеспеченностью 0,98
	+28,2 ºC

	
	
	
	


 
Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов
 
Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

 население;

 бюджетные учреждения;

 прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:


[image: image1]
 

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.
На территории Селиванихинского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие организации и предприятия: МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», Филиал ПАО «Россети Сибирь», организации коммунального комплекса

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, социальных и административных объектов;

- высокая жесткость, высокое содержание железа, нитратов в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. Благоустроенность жилищного фонда выражена в его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг По уровню благоустроенности наиболее обеспеченным является с. Селиваниха.

Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории Селиванихинского сельсовета расположены четыре населенных пункта: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово, п. Опытное поле.

В поселке Топольки и деревне Солдатово централизованное теплоснабжение отсутствует. Теплоснабжение социально значимых объектов и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы), работающих как на электричестве, так и на угле.

В селе Селиваниха и поселке Опытное Поле централизованное теплоснабжение: три изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе угольных котельных с установленной мощностью 1,5 и 2,5 Гкал/час и электрокотельной с установленной мощностью 0,71 Гкал/час.

В сфере централизованного теплоснабжения осуществляла деятельность одна организация – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту - МУП «ЖКХ»), а с 14.09.2020 года данную деятельность осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (далее по тексту – ГПКК «ЦРКК»). ГПКК «ЦРКК» обеспечивает теплоснабжение жилых домов, районного дома культуры. Теплоснабжение основной части индивидуальной жилой застройки и части социально значимых объектов осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы).

Угольные котельные используют для выработки теплоты в качестве топлива бурый уголь. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения с. Селиваниха и п. Опытное Поле определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям (Приложение 1,2).

Системы теплоснабжения, зависимые открытые двухтрубные. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 40ºC) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

Регулирование отпуска горячей воды для потребителей осуществляется также по качественному методу регулирования по нагрузке отопления - осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только 221 дней в году.

На территории Селиванихинского сельсовета сосредоточены крупнейшие предприятия Минусинского района. Большинство обрабатывающих предприятий расположены на территории Промышленной площадки ОАО «Электрокомплекс». Промышленные организации обеспечиваются теплом с помощью собственных котельных, по данным организациям данных не предоставлено.

1.2. Источники тепловой энергии
На территории Селиванихинского сельсовета находятся восемь источников теплоснабжения общей тепловой мощностью 5,805 Гкал/ч.

	Наименование объекта
	Принадлежность, адрес
	Установленная Мощность
Гкал/час
	Вид топлива
	Тип количество
котлов

	котельная гидропартии
	ГПКК «ЦРКК»
с. Селиваниха ул. Ленина, 52
	1,5
	Угольная котельная
	КВр-0,81 –
1ед.
КВр-0,93 -
1ед.

	котельная РДК
	МБУК «МЦКС
«Факел»
с. Селиваниха
	0,258
	электрокотельная
	ЭПЗ-100 –
3ед.

	
	ул. Набережная,
16
	
	
	

	котельная детского сада
	Управление образования
с. Селиваниха, ул. Набережная, 7
	0,172
	электрокотельная
	ЭПЗ-100 –
2ед.

	котельная школы
	Управление образования с. Селиваниха

ул. Некрасова, 4
	0,645
	электрокотельная
	ЭКВ-250 –
3ед.

	котельная
	ГПКК «ЦРКК»
с. Селиваниха ул. Некрасова, 1а
	0,71
	электрокотельная
	КЭВ - 250 -
2ед.,
КЭВ - 160 -
2ед.

	котельная
	ГПКК «ЦРКК»
п. Опытное Поле, ул. Садовая, 7е
	2,5
	Угольная котельная
	КВр-1,0 -
2ед.,
котел типа
«Ижевск»-0,5
- 1ед.

	Котельная сельского клуба
	МБУК «МЦКС
«Факел» п.Топольки ул.Набережная, 47
	0,010
	электрокотельная
	ЭКВ-9 – 1ед

	Котельная детского сада
	Управление образования п.Топольки
ул.Набережная, 7
	0,010
	электрокотельная
	ЭКВ-9 – 1ед

	Всего
	
	5,805
	
	


район.

Котельные являются собственностью муниципального образования Минусинский
В ГПКК «ЦРКК» угольные котельные с. и п. Опытное Поле общей
тепловой мощностью 4,0 Гкал/ч и электрокотельная с.Селиваниха общей тепловой мощностью 0,71 Гкал/ч переданы в эксплуатацию по договору аренды.

1. Котельная Гидропартии с. Селиваниха введена в эксплуатацию в 1971 году, оборудована двумя стальными водогрейными котлами типа КВр общей тепловой мощностью 1,5 Гкал/ч.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодазависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая открытая двухтрубная.

На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 2 БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы – ручная. Газоходы котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от двух котлов, двумя дымососами, работающими на одну дымовую трубу. Высота металлической дымовой трубы – 30 метров, диаметр 630 мм. Очистка газов не производится. Подача воздуха в котлы осуществляется от одного вентилятора по воздуховодам.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы

теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины, через подпиточный насос. Оборудование водоподготовки отсутствует.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.
Учет тепловой энергии не организован.
Сведения о составе и основных параметрах основного котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.1., сведения о составе и основных параметрах вспомогательного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.2.

Таблица 1.2.1. Состав и характеристика основного оборудования котельной
	Показатель
	Номер котла
	Всего по
котельной

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6…
	

	1.  Установленная мощность
(проектная), Гкал/час
	0,7
	0,8
	
	
	
	
	1,5

	2.  Располагаемая*
мощность, Гкал/час
	0,7
	0,8
	
	
	
	
	1,5

	3  Фактический к.п.д.
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	

	4. Год ввода в
эксплуатацию, год
	2007
	2017
	
	
	
	
	

	5. Вид проектного топлива
	Каменный уголь, бурый уголь
	
	

	6. Низшая теплота сгорания
проектного топлива, ккал/кг
	3600
	3600
	
	
	
	
	

	7.  Используемое топливо
(указывается вид топлива)
	Бурый уголь разреза Бородинский
	
	

	8.Низшая теплота сгорания
топлива, ккал/кг
	3978
	3978
	
	
	
	
	


Таблица 1.2.2. Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной
	Марка
	Механизм
	Кол- во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производи тельность, тыс. м3/ч
	Полное давление, кгс/м2
	Потребля емая мощность
, кВт

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тягодутьевые механизмы

	ДН-8
	Дымосос
	2
	1500
	10,46
	143
	15

	ВЦ-14-46 №2,5
	Вентилято р дутьевой
	2
	1000
	9,93
	-
	11

	Насосы

	КМ-80-50-200
	Сетевой
насос
	1
	2900
	Подача:
50 м3/ч
	Напор:
50м
	15

	КМ-100-80-160
	Сетевой
насос
	1
	2900
	100 м3/ч
	32м
	15

	КМ-80-50-200
	Подпиточ
ный насос
	1
	2900
	50 м3/ч
	50м
	15


2. Электрокотельная с. Селиваниха оборудована двумя котлами типа КЭВ-250 и двумя котлами типа КЭВ-160 общей тепловой мощностью 0,71Гкал/час.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая открытая двухтрубная.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети без подпиточных насосов. Оборудование водоподготовки отсутствует.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.
Учет тепловой энергии не организован.
Сведения о составе и основных параметрах основного котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.3

Таблица 1.2.3. Состав и характеристика основного оборудования котельной
	Показатель
	Номер котла
	Всего по
котельной

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6…
	

	1. Установленная мощность (проектная),

Гкал/час
	0,215
	0,215
	0,138
	0,138
	
	
	0,71

	2.  Располагаемая*
мощность, Гкал/час
	0,215
	0,215
	0,138
	0,138
	
	
	0,71

	3.  Фактический к.п.д.
	
	
	
	
	
	
	

	4. Год ввода в
эксплуатацию, год
	2002
	2002
	2002
	2002
	
	
	


Таблица 1.2.3.1 Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной
	Марка
	Механизм
	Кол- во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Потребля емая мощность
, кВт

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Насосы

	КМ-80-50-200
	Сетевой
насос
	1
	2900
	50
	50
	15

	КМ-100-80-160
	Сетевой
насос
	1
	2900
	100
	32
	15


3. Котельная пос. Опытное Поле введена в эксплуатацию в 1978 году, оборудована двумя котлами типа КВр-1,0 и одним котлом типа «Ижевск», общей тепловой мощностью 2,5 Гкал/ч.
В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70ºC (температурный график сети) с погодазависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая закрытая двухтрубная.

На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 2 БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы – ручная. Удаление газов от трёх котлов производится одним дымососом через металлическую дымовую трубу. Высота дымовой трубы -30 метров, диаметром 720 мм. Очистка газов отсутствует. Подача воздуха в котлы осуществляется от трех центробежных вентиляторов по воздуховодам.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины подпиточным насосом через подпиточный бак. Оборудование водоподготовки отсутствует.
В котельной организован учет потребленной холодной воды и электроэнергии.
Учет тепловой энергии не организован.
Сведения о составе и основных параметрах основного котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.4., сведения о составе и основных параметрах вспомогательного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.5.

Таблица 1.2.4. Состав и характеристика основного оборудования котельной
	Показатель
	Номер котла
	Всего по
котельной

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6…
	

	1.  Установленная мощность
(проектная), Гкал/час
	0,5
	1,0
	1,0
	
	
	
	2,5

	2.  Располагаемая* мощность,
Гкал/час
	0,5
	1,0
	1,0
	
	
	
	2,5

	3  Фактический к.п.д.
	
	
	
	
	
	
	

	4. Год ввода в эксплуатацию, год
	2003
	2017
	2017
	
	
	
	

	5.
Вид проектного топлива
	Каменный уголь, бурый уголь

	6. Низшая теплота сгорания
проектного топлива, ккал/кг
	3600
	3600
	3600
	
	
	
	

	7.  Используемое топливо
(указывается вид топлива)
	уголь бурый- Бородинского р-за
	
	

	8.Низшая теплота сгорания
топлива, ккал/кг
	3978
	3978
	3978
	
	
	
	


Таблица 1.2.5. Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной
	Марка
	Механизм
	Кол
-во, шт.
	Частота вращения, об/мин
	Произво дительно
сть, тыс. м3/ч
	Полное давление
, кгс/м2
	Потребл яемая
мощност ь, кВт

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тягодутьевые механизмы

	ВЦ-14-46
	Вентилятор дутьевой
	3
	2850
	2,000
	1200
	1,5

	ДН-9
	Дымосос
	1
	1000
	6,970
	
	11


	Насосы
	Подача,
м3/ч
	Напор, м
	

	КМ-80-50-200
	Сетевой
насос
	2
	2900
	50
	50
	15

	КМ-100-80-160
	Подпиточный
насос
	1
	3000
	100
	32
	15


Фактические данные работы котельных, эксплуатируемых МУП «ЖКХ» за периоды с 01.01.2012 по 01.01.2013, с 01.01.2017 по 31.12.2017 и с 01.01.2019 по
31.12.2019 представлены в таблице 1.2.6.
Таблица 1.2.6 Фактические данные работы котельных
	Наименование котельных
	Число котельных
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Выработка теплоэнергии, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Отпуск т/энергии с коллекторов,
Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал
	Расход топлива, тн/год

	за период с 01.01.2012 по 01.01.2013 года

	Красноярский край Минусинский район
с. Селиваниха
	3
	3,11
	1,85
	6489
	130
	2756
	3603
	2886
	1048,9

	Красноярский край Минусинский район
пос. Опытное Поле
	1
	1,88
	1,00
	3582
	72
	1644
	1866
	1716
	1547,7

	за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года

	Красноярский край Минусинский район
с. Селиваниха
	2
	2,21
	1,6911
	4758,1
	89,71
	4668,4
	2221,2
	2447,2
	969,2

	Красноярский край Минусинский район
пос. Опытное Поле
	1
	2,5
	0,8355
	2438,4
	46,2
	2392,2
	942,3
	1449,9
	1031,8

	за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

	Красноярский край Минусинский район
с. Селиваниха
	2
	2,21
	1,4596
	3305,6
	63,8
	3241,8
	1463,9
	1782
	929,7

	Красноярский край Минусинский район
пос. Опытное Поле
	1
	2,5
	074980
	2321,6
	45,2
	2276,4
	1145,4
	1131,0
	1003,6


1.3. Тепловые сети
Тепловые сети протяженностью 2506 м проложенные по улицам села Селиваниха и пос. Опытное Поле являются собственностью муниципального образования Минусинский район. В ГПКК «ЦРКК» сети, по которым осуществляется теплоснабжение от котельных до потребителей переданы в эксплуатацию по договору аренды.

Система теплоснабжения зависимая открытая двухтрубная. Тепловая сеть подземная проложенная в непроходных лотковых каналах. Трубы тепловой сети стальные. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота трассы.

Тепловая изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты с последующим покрытием рубероидом.

Для обслуживания запорной арматуры (задвижек, спускников, воздушников) на подземных тепловых сетях установлены тепловые колодцы или тепловые камеры. Тепловые камеры сооружены из сборных железобетонных блоков. Тепловые колодцы выполнены из сборных железобетонных колец и кирпичной кладки. Габаритные размеры камер выбраны из условия обеспечения удобства обслуживания оборудования. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены лестницы. Глубина прокладки трубопроводов – 2,5 метра.

Общая характеристика тепловых сетей с. Селиваниха с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 1.3.1., общая характеристика тепловых сетей по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции представлена в таблице 1.3.2.

Таблица1.3.1. Характеристика тепловых сетей с. Селиваниха по диаметрам
	Условный проход
	Диапазон температур
	Протяженность теплопроводов в
двухтрубном исчислении (м) при прокладке

	
	ºC
	наружная
	бесканальная
	канальная

	
	мин
	мах
	
	
	

	Тепловая сеть от котельной по ул. Некрасова 1 а

	50
	36,9
	95
	-
	-
	115

	80
	36,9
	95
	-
	-
	120

	100
	36,9
	95
	-
	-
	125

	125
	36,9
	95
	-
	-
	20

	ИТОГО
	-
	-
	380

	Тепловая сеть от котельной по ул. Ленина 52

	89
	36,9
	95
	-
	-
	125,0

	108
	36,9
	95
	-
	-
	581,0

	159
	36,9
	95
	-
	-
	62,0

	ИТОГО
	-
	-
	768,0


Таблица 1.3.2. Характеристика тепловых сетей с.Селиваниха
	№ п/п
	Участок
	Длина участка, м
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год ввода в эксплуат
ацию

	
	начало
	конец
	
	
	
	

	Тепловая сеть от котельной по ул. Некрасова 1 а

	1
	от котельной
по ул.
	ТК-1
	26,3
	2Ø 108
	подземная
непроходной
	1983


	
	Некрасова 1а
	
	
	
	канал / мин.вата,
рубероид
	

	2
	ТК-1
	до здания с/совета
	4,8
	2Ø 57
	подземная непроходной
канал / мин.вата, рубероид
	1983

	3
	ТК-1
	до жилого здания №5 по ул.

Некрасова
	110,1
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	4
	ТК-1
	до жилого здания №11 по ул.

Кретова
	188,5
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	
	
	ИТОГО
	380,0
	
	
	

	Тепловая сеть от котельной по ул. Ленина 52

	6
	от котельной по ул. Ленина 52
	ТК-1
	61,7
	2Ø 159
	подземная непроходной
канал / мин.вата, рубероид
	1983

	7
	ТК-1
	ТК-2
	43,7
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	8
	ТК-2
	ТК-3
	41,9
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	9
	ТК-3
	ТК-4
	43
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	10
	ТК-4
	ТК-5
	32,1
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	11
	ТК-5
	ТК-6
	42,7
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	12
	ТК-6
	ТК-7
	40,6
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	13
	ТК-7
	ТК-8
	35,3
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	14
	ТК-1
	ТК-9
	85,2
	2Ø 57
	подземная непроходной
канал / мин.вата,
	1983

	
	
	
	
	
	рубероид
	

	15
	ТК-9
	ТК-10
	38,6
	2Ø 57
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	16
	ТК-10
	ТК-11
	47,9
	2Ø 57
	подземная непроходной
канал / мин.вата, рубероид
	1983

	17
	ТК-1
	ТК-12
	120,6
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	18
	ТК-12
	ТК-13
	58,5
	2Ø 89
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	19
	ТК-13
	ТК-14
	32,8
	2Ø 89
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	20
	ТК-14
	ТК-15
	34,2
	2Ø 89
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	21
	ТК-12
	ТК-16
	160
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	22
	ТК-16
	ТК-17
	162
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,

рубероид
	1983

	
	
	ИТОГО
	760,0
	
	
	


Общая характеристика тепловых сетей поселка Опытное Поле с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 1.3.3., общая характеристика тепловых сетей по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции представлена в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.3. Характеристика тепловых сетей п.Опытное Поле
	Условный проход
	Диапазон температур
	Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении (м) при прокладке

	
	ºC
	наружная
	бесканальная
	канальная

	
	мин
	мах
	
	
	

	57
	36,9
	95
	-
	-
	10,0

	76
	36,9
	95
	-
	-
	84,0

	108
	36,9
	95
	-
	-
	834,0

	159
	36,9
	95
	-
	-
	430,0

	ИТОГО
	-
	-
	1358,0


Таблица 1.3.4. Характеристика тепловых сетей п.Опытное Поле
	№ п/п
	Участок
	Длина
участка, м
	Условный
диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год ввода в
эксплуатац ию

	
	начало
	конец
	
	
	
	

	Тепловая сеть от котельной

	1
	от котельной по ул.

Садовая 7е
	ТК-1
	8,0
	2Ø 159
	подземная непроходной канал /

скорлупа, рубероид
	2017

	2
	ТК-1
	ТК-2
	79,9
	2Ø 159
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	3
	ТК-2
	ТК-3
	47,1
	2Ø 159
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	4
	ТК-3
	ТК-4
	65,4
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	5
	ТК-4
	ТК-5
	17,6
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	6
	ТК-5
	ТК-6
	10,2
	2Ø 57
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	7
	ТК-5
	ТК-7
	52,6
	2Ø 76
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	8
	ТК-1
	ТК-8
	32,0
	2Ø 159
	подземная непроходной канал / скорлупа,
рубероид
	2017

	9
	ТК-8
	до жилого
здания №6
	59,5
20,0
	2Ø 108
	подземная
непроходной
	1973 2017

	
	
	
	
	
	канал /
мин.вата, рубероид
	

	10
	ТК-8
	ТК-9
	167,0
	2Ø 159
	подземная непроходной канал / скорлупа,
рубероид
	2017

	11
	ТК-9
	до жилого здания №8
	46,4
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	12
	ТК-9
	ТК-10
	104,0
	2Ø 159
	подземная непроходной канал / скорлупа,
рубероид
	2017

	13
	ТК-10
	ТК-11
	94,8
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	14
	ТК-11
	ТК-12
	68,8
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	15
	ТК-12
	ТК-13
	19,7
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	16
	ТК-13
	ТК-14
	28,9
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	17
	ТК-14
	ТК-15
	21,3
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	18
	ТК-10
	ТК-16
	55,6
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	19
	ТК-16
	ТК-17
	13,9
	2Ø 108
	подземная непроходной
канал / мин.вата,
	1973


	
	
	
	
	
	рубероид
	

	20
	ТК-17
	ТК-18
	49,8
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	21
	ТК-18
	ТК-19
	21,9
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	22
	ТК-19
	ТК-20
	54,1
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	23
	ТК-20
	ТК-21
	19,2
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	24
	ТК-21
	ТК-22
	13,1
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	25
	ТК-22
	ТК-23
	14,7
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	26
	ТК-23
	ТК-24
	20,7
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	27
	ТК-24
	ТК-25
	38,4
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	28
	ТК-25
	ТК-26
	30,1
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	29
	ТК-26
	ТК-27
	23,9
	2Ø 108
	подземная непроходной канал / мин.вата,
рубероид
	1973

	30
	ТК-27
	ТК-28
	36,3
	2Ø 108
	подземная непроходной канал /

мин.вата, рубероид
	1973

	
	
	ИТОГО
	1358,0
	
	
	


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
1.4.1. с. Селиваниха
Источниками тепловой энергии с. Селиваниха являются одна угольная котельная мощностью 1,5 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха, ул. Ленина, 52, и четыре электрокотельные общей тепловой мощностью 0,258 Гкал/час, 0,172 Гкал/час, 0,645 Гкал/час, 0,71 Гкал/час, расположенные по адресам: Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха, ул.Набережная, 16, ул.Набережная, 7, ул.Некрасова, 4, ул.Некрасова, 1а. Зона действия централизованного теплоснабжения от угольной котельной и электрокотельной расположена в границах улиц села Селиваниха. Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения села Селиваниха представлена в приложении №1.

1.4.2. пос. Опытное Поле
Источником тепловой энергии пос. Опытное Поле является угольная котельная мощностью 2,5 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, поселок Опытное Поле, ул. Садовая, 7е. Зона действия централизованного теплоснабжения от угольной котельной расположена в границах улиц поселка Опытное Поле. Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения поселка Опытное Поле представлена в приложении №2.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1. с. Селиваниха, котельная Гидропартии
Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от угольной котельной - 0,65 Гкал/час. (фактическая за 2017г -0,803 Гкал/час)

	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному обмеру м³

(V)
	Температу ра внутри помещени я ºС (t вн.)
	Тепловая нагрузка отопление Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год
	Тепловая нагрузка ГВС
Гкал/час

	Геологическая 1-1
	135,2
	20
	0,005395218
	29,13417824
	0,000218333

	Геологическая 1-2
	135,2
	20
	0,005395218
	29,13417824
	0

	Геологическая 1-3
	135,2
	20
	0,005395218
	29,13417824
	0,000218333

	Геологическая 1-4
	221,2
	20
	0,008827088
	47,66627386
	0,000218333

	Геологическая 3-2
	233,6
	20
	0,009997417
	53,98604951
	0,000218333

	Геологическая 3-1
	125,6
	20
	0,005375323
	29,0267458
	0,000436667

	Геологическая 3-3
	125,6
	20
	0,005375323
	29,0267458
	0,0003275

	Геологическая 5-1
	215,2
	20
	0,008587655
	46,37333696
	0,000218333

	Геологическая 5-2
	215,2
	20
	0,008587655
	46,37333696
	0

	Геологическая 5-3
	215,2
	20
	0,008587655
	46,37333696
	0,0003275

	Геологическая 6-1
	234,8
	20
	0,009369802
	50,59693084
	0,000218333

	Геологическая 6-2
	234,8
	20
	0,009369802
	50,59693084
	0

	Геологическая 6-3
	234,8
	20
	0,009369802
	50,59693084
	0,000218333

	Геологическая 7
	226
	20
	0,009672158
	52,22965406
	0,000109167

	Геологическая 8-1
	137
	20
	0,005467048
	29,52205931
	0,000218333

	Геологическая 8-2
	137
	20
	0,005467048
	29,52205931
	0

	Геологическая 8-3
	137
	20
	0,005467048
	29,52205931
	0,000109167

	Геологическая 9-1
	276,8
	20
	0,011045831
	59,64748917
	0,0003275

	Геологическая 9-2
	278,8
	20
	0,011125642
	60,07846814
	0,0003275

	Геологическая 9-3
	185,4
	20
	0,007398472
	39,95175033
	0,000109167

	Геологическая 9-4
	268,3
	20
	0,010706635
	57,81582856
	0,0003275

	Геологическая 10-1
	149
	20
	0,005945914
	32,10793312
	0,000109167

	Геологическая 10-3
	149
	20
	0,005945914
	32,10793312
	0,000218333

	Геологическая 10-4
	149
	20
	0,005945914
	32,10793312
	0,000218333

	Геологическая 11-1
	258,6
	20
	0,010319552
	55,72558056
	0,0003275

	Геологическая 11-3
	234
	20
	0,009337878
	50,42453926
	0,000218333

	Геологическая 12-1
	155
	20
	0,00663356
	35,82122292
	0,000109167

	Геологическая 12-2
	212
	20
	0,009072998
	48,99418877
	0,000218333

	Геологическая 13-1
	206,8
	20
	0,008252449
	44,56322529
	0,000218333

	Геологическая 13-3
	279,1
	20
	0,011137614
	60,14311498
	0,0003275

	Геологическая 13-4
	179,7
	20
	0,007171011
	38,72346027
	0,000109167

	Геологическая 14-1
	213
	20
	0,009115795
	49,22529343
	0,0003275

	Геологическая 14-2
	213
	20
	0,009115795
	49,22529343
	0,000436667

	Геологическая 16-1
	262
	20
	0,011818956
	63,8223637
	0

	Геологическая 16-2
	262
	20
	0,011818956
	63,8223637
	0

	Сафьянова 1-2
	420
	20
	0,016274488
	87,88223304
	0,000218333

	Сафьянова 2-1
	154
	20
	0,006056376
	32,70443299
	0

	Сафьянова 2-2
	286,3
	20
	0,011259354
	60,80051406
	0,000218333

	Сафьянова 2-4
	132,3
	20
	0,005202978
	28,09608107
	0,000218333

	Сафьянова 3-1
	410
	20
	0,015887
	85,78979892
	0,0003275

	Сафьянова 3-2
	410
	20
	0,015887
	85,78979892
	0,000109167

	Сафьянова 4-1
	410
	20
	0,016361239
	88,35068844
	0,000109167

	Сафьянова 4-2
	410
	20
	0,016361239
	88,35068844
	0

	Сафьянова 5-1
	420
	20
	0,016274488
	87,88223304
	0,000109167

	Сафьянова 5-2
	420
	20
	0,016274488
	87,88223304
	0,000218333

	Сафьянова 6-1
	584
	20
	0,022629288
	122,1981526
	0,0003275

	Сафьянова 6-2
	276
	20
	0,010694663
	57,75118171
	0,0003275

	Сафьянова 8-1
	249
	20
	0,00993646
	53,65688152
	0,000436667

	Сафьянова 8-2
	249
	20
	0,00993646
	53,65688152
	0

	Сафьянова 8-3
	298
	20
	0,011891827
	64,21586623
	0,000545833

	Мира 6-1
	324
	20
	0,012929369
	69,81859282
	0,000109167

	Мира 6-2
	329
	20
	0,013128896
	70,89604024
	0,000218333

	Мира 8-1
	450
	20
	0,017176698
	92,7541692
	0,000218333

	Мира 8-2
	456
	20
	0,017405721
	93,99089146
	0,000109167

	Ленина 50
	934,8
	20
	0,035681727
	192,6813275
	0,000218333

	Садовая 4-1
	415
	20
	0,016080744
	86,83601598
	0

	Садовая 4-2
	420
	20
	0,016274488
	87,88223304
	0,000109167

	Садовая 6-1
	239,8
	20
	0,009846701
	53,17218633
	0,000109167

	Садовая 6-2
	239
	20
	0,009813851
	52,99479788
	0

	ИТОГО
	15966,3
	
	0,636880905
	3439,156887
	0,011244167


Предприятия
	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному
обмеру м³ (V)
	Температу ра внутри помещени я ºС (t вн.)
	Тепловая нагрузка отопление Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год
	Тепловая нагрузка ГВС
Гкал/час

	ООО "Яхонт"
	2548
	15
	0
	0
	

	ФГУП"Красноярск
гидрогеология"
	3678
	18
	0
	0
	

	гараж
	2724
	10
	0
	0
	

	гараж новый
	2360
	10
	0
	0
	

	ИТОГО
	8946
	
	0
	0
	

	ВСЕГО:
	
	
	0,636880905
	3439,156887
	0,011244167
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1.5.2. с. Селиваниха, электрокотельная (ЖКХ)
Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от электрокотельной - 0,88 Гкал/час.

	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному обмеру м³

(V)
	Температура внутри помещения ºС (t вн.)
	Тепловая нагрузка отопление Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год
	Тепловая нагрузка ГВС
Гкал/час

	ул.Некрасова 2-1
	314
	20
	0,015617493
	84,3344641
	0,000468

	ул.Некрасова 2-2
	394
	20
	0,020963668
	113,203809
	0,000117

	ул.Некрасова 2-3
	360
	20
	0,017489002
	94,4406086
	0,000351

	ул.Некрасова 2-4
	298
	20
	0,014994043
	80,9678313
	0,000351

	ул.Некрасова 2-5
	196
	20
	0,010428627
	56,3145852
	0,000234

	ул.Некрасова 2-6
	348
	20
	0,016906035
	91,2925884
	0,000468

	ул.Некрасова 2-7
	238
	20
	0,012388043
	66,8954311
	0,000117

	ул.Некрасова 2-7а
	380
	20
	0,020218766
	109,181339
	0,000234

	ул.Некрасова 2-8
	394
	20
	0,020963668
	113,203809
	0,000117

	ул.Некрасова 2-9
	306
	20
	0,015219595
	82,1858154
	0,000117

	ул.Некрасова 2-10
	348
	20
	0,016906035
	91,2925884
	0,000351

	ул.Некрасова 2-11
	394
	20
	0,020963668
	113,203809
	0,000234

	ул.Некрасова 2-12
	294
	20
	0,014792781
	79,8810148
	0,000117

	ул.Некрасова 3-1
	348
	20
	0,016906035
	91,2925884
	0,000585

	ул.Некрасова 3-2
	262
	20
	0,013334207
	72,004718
	0,000117

	ул.Некрасова 3-3
	362
	20
	0,017376804
	93,8347397
	0,000234

	ул.Некрасова 3-4
	348
	20
	0,016906035
	91,2925884
	0,000234

	ул.Некрасова 3-5
	264
	20
	0,013435995
	72,5543724
	0,000117

	ул.Некрасова 3-6
	368
	20
	0,017664817
	95,3900116
	0,000351

	ул.Некрасова 3-7
	262
	20
	0,013334207
	72,004718
	0,000117

	ул.Некрасова 3-8
	264
	20
	0,013435995
	72,5543724
	0


	ул.Некрасова 3-9
	270
	20
	0,013741358
	74,2033354
	0,000117

	ул.Некрасова 3-10
	262
	20
	0,013334207
	72,004718
	0,000117

	ул.Некрасова 3-11
	262
	20
	0,013334207
	72,004718
	0

	ул.Некрасова 3-12
	282
	20
	0,014188994
	76,6205652
	0

	ул.Некрасова 3-13
	282
	20
	0,014188994
	76,6205652
	0,000234

	ул.Некрасова 3-14
	270
	20
	0,013741358
	74,2033354
	0,000234

	ул.Некрасова 3-15
	264
	20
	0,013435995
	72,5543724
	0,000234

	ул.Некрасова 3-16
	286
	20
	0,014390256
	77,7073818
	0,000234

	ул.Некрасова 3-17
	260
	20
	0,013382788
	72,267053
	0,000117

	ул.Некрасова 3-18
	262
	20
	0,013334207
	72,004718
	0

	ул.Некрасова 5-1
	171
	20
	0,008307276
	44,8592891
	0,000234

	ул.Некрасова 5-2
	130
	20
	0,006691394
	36,1335265
	0,000234

	ул.Некрасова 5-3
	182
	20
	0,008736404
	47,1765818
	0,000468

	ул.Некрасова 5-4
	178
	20
	0,00864734
	46,6956343
	0,000234

	ул.Некрасова 5-5
	134
	20
	0,006819785
	36,8268405
	0,000234

	ул.Некрасова 5-6
	190
	20
	0,009120422
	49,2502777
	0,000351

	ул.Некрасова 5-7
	126
	20
	0,006485505
	35,0217257
	0

	ул.Некрасова 5-8
	136
	20
	0,006921573
	37,3764948
	0,000117

	ул.Некрасова 5-9
	141
	20
	0,007094497
	38,3102826
	0,000117

	ул.Некрасова 5-10
	135
	20
	0,006870679
	37,1016677
	0,000117

	ул.Некрасова 5-11
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000351

	ул.Некрасова 5-12
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000117

	ул.Некрасова 5-13
	147
	20
	0,00739639
	39,9405074
	0,000351

	ул.Некрасова 5-14
	135
	20
	0,006870679
	37,1016677
	0,000117

	ул.Некрасова 5-15
	129
	20
	0,006639922
	35,8555763
	0,000117

	ул.Некрасова 5-17
	130
	20
	0,006691394
	36,1335265
	0,000234

	ул,Кретова 9-1
	170
	20
	0,008357013
	45,1278702
	0,000585

	ул.Кретова 9-2
	131
	20
	0,006667104
	36,002359
	0

	ул.Кретова 9-3
	183
	20
	0,008784406
	47,4357938
	0,000234

	ул.Кретова 9-4
	170
	20
	0,008357013
	45,1278702
	0,000234

	ул.Кретова 9-5
	131
	20
	0,006667104
	36,002359
	0,000468

	ул.Кретова 9-6
	182
	20
	0,008736404
	47,1765818
	0,000351

	ул.Кретова 9-7
	128
	20
	0,006588449
	35,5776261
	0,000234

	ул.Кретова 9-8
	129
	20
	0,006639922
	35,8555763
	0,000117

	ул.Кретова 9-9
	145
	20
	0,007295759
	39,3970991
	0,000351

	ул.Кретова 9-10
	127
	20
	0,006096282
	32,9199225
	0,000117

	ул.Кретова 9-11
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000117

	ул.Кретова 9-12
	139
	20
	0,007074255
	38,2009764
	0,000351

	ул.Кретова 9-13
	139
	20
	0,007074255
	38,2009764
	0,000468

	ул.Кретова 9-14
	128
	20
	0,006588449
	35,5776261
	0,000234

	ул.Кретова 9-15
	128
	20
	0,006588449
	35,5776261
	0,000117

	ул.Кретова 9-16
	138
	20
	0,007023361
	37,9261492
	0,000117

	ул.Кретова 9-17
	128
	20
	0,006588449
	35,5776261
	0,000117

	ул,Кретова 9-18
	126
	20
	0,006485505
	35,0217257
	0,000117

	ул.Кретова 11-1
	176
	20
	0,008550179
	46,1709642
	0,000351

	ул.Кретова 11-2
ул.Кретова 11-3
	135
185
	20
20
	0,006870679
0,008880411
	37,1016677
47,9542178
	0
0

	ул.Кретова 11-4
	176
	20
	0,008550179
	46,1709642
	0,000351

	ул.Кретова 11-5
	131
	20
	0,006667104
	36,002359
	0,000117

	ул.Кретова 11-6
	190
	20
	0,009120422
	49,2502777
	0,000468


	ул.Кретова 11-7
	135
	20
	0,006870679
	37,1016677
	0,000234

	ул.Кретова 11-8
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000117

	ул.Кретова 11-9
	145
	20
	0,007295759
	39,3970991
	0,000117

	ул.Кретова 11-10
	133
	20
	0,006768891
	36,5520133
	0,000468

	ул.Кретова 11-11
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000468

	ул.Кретова 11-12
	141
	20
	0,007094497
	38,3102826
	0,000234

	ул.Кретова 11-13
	138
	20
	0,007023361
	37,9261492
	0,000117

	ул.Кретова 11-14
	126
	20
	0,006485505
	35,0217257
	0,000117

	ул.Кретова 11-15
	131
	20
	0,006667104
	36,002359
	0,000234

	ул.кретова 11-16
	146
	20
	0,007346075
	39,6688033
	0,000117

	ул.Кретова 11-17
	129
	20
	0,00649071
	35,049833
	0,000351

	ул.Кретова 11-18
	132
	20
	0,006717997
	36,2771862
	0,000351

	ул.Кретова 24-2
	129
	20
	0,00649071
	35,049833
	0,000117

	ИТОГО:
	17066
	
	0,859703567
	4642,39926
	0,018363


Предприятия
	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному
обмеру м³ (V)
	Температур а внутри помещения ºС (t вн.)
	Тепловая нагрузка отопление Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год
	Тепловая нагрузка ГВС
Гкал/час

	Филиал ФГУП
"Почта России"
	70,4
	18
	0,001692392
	9,13891943
	0

	Сельская
администрация
	338
	18
	0,008287005
	44,7498261
	0

	ИТОГО
	2900,69
	18
	0,009979397
	53,8887456
	0

	ВСЕГО:
	
	
	0,869682964
	4696,28801
	0,018363
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1.5.3. с. Селиваниха, электрокотельная РДК
Расчетная тепловая нагрузка потребителей теплоснабжения от децентрализованной электрокотельной районного дома культуры - 0,32 Гкал/час.

	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному обмеру м³

(V)
	Температу ра внутри помещени я ºС (t вн.)
	Тепловая нагрузка отопление Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год

	Электробойлерная СДК
	19347
	16
	0,321047987
	1733,6591

	ИТОГО:
	
	
	0,321047987
	1733,6591
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1.5.4. пос. Опытное Поле, котельная
Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной - 1,00 Гкал/час (фактическая за 2017г -0,8355 Гкал/час)

	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному обмеру м³ (V)
	Температура внутри помещения ºС (t

вн.)
	Тепловая нагрузка Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год

	Набережная 8-1
	347
	20
	0,013847195
	74,77485095

	Набережная 8-2
	347
	20
	0,013847195
	74,77485095

	Набережная 9-1
	261
	20
	0,011773846
	63,57876689

	Набережная 9-2
	261
	20
	0,011773846
	63,57876689

	Набережная 15-1
	283
	20
	0,012111596
	65,40261991

	Набережная 15-2
	283
	20
	0,012111596
	65,40261991

	Набережная 30-1
	328
	20
	0,013088991
	70,68055075

	Набережная 30-2
	328
	20
	0,013088991
	70,68055075

	Набережная 31-1
	328
	20
	0,0127096
	68,63183914

	Набережная 32-3
	340
	20
	0,017697204
	95,5649016

	Набережная 33-1
	439
	20
	0,016756823
	90,48684506

	Набережнач 33-2
	439
	20
	0,016756823
	90,48684506

	Набережная 34-2
	451,2
	20
	0,01748345
	94,41062749

	Набережная 35-1
	447
	20
	0,019130331
	103,3037848

	Набережная 36-1
	374,8
	20
	0,014523043
	78,42443082


	Набережная 36-2
	441
	20
	0,017088212
	92,27634469

	Набережная 38-2
	368,9
	20
	0,015787872
	85,25451055

	Набережная 39
	440,5
	20
	0,01859739
	100,4259071

	Набережная 40-1
	392
	20
	0,016776487
	90,59302829

	Набережная 40-2
	421
	20
	0,017774123
	95,98026539

	Набережная 44-1
	451
	20
	0,0174757
	94,36877881

	Набережная 44-2
	451
	20
	0,0174757
	94,36877881

	Набережная 46-1
	251,5
	20
	0,011345296
	61,26459721

	Набережная 48
	594
	20
	0,023703843
	128,0007535

	Садовая 6кв 1-18
	3864
	20
	0,105031171
	567,1683219

	Садовая 8кв 1-18
	3864
	20
	0,105031171
	567,1683219

	Садовая 9-1
	612
	20
	0,021944533
	118,500478

	Садовая 10-2
	301,4
	20
	0,011330259
	61,18339828

	Садовая 11-1
	302,8
	20
	0,012083373
	65,25021576

	Садовая 11-2
	391
	20
	0,015603035
	84,25638824

	Садовая 13-2
	296,1
	20
	0,011816007
	63,80643621

	Садовая 14-1
	396
	20
	0,015802562
	85,33383566

	Садовая 14-2
	396
	20
	0,015802562
	85,33383566

	Садовая 16а
	1738
	20
	0,069355689
	374,5207232

	Садовая 20
	364
	20
	0,014525587
	78,43817218

	ИТОГО
	21593,2
	
	0,7710511
	4163,675942


Предприятия
	Наименование объектов теплопотребления
	Объем здания по наружному обмеру м³ (V)
	Температура внутри помещения ºС (t

вн.)
	Тепловая нагрузка Гкал/час
	Расход тепла Гкал/год

	Дет. Сад.
	511
	22
	0,011604546
	62,66455015

	Дом культуры
	935
	16
	0,018673827
	100,8386684

	ФАП
	357
	20
	0,008258695
	44,59695408

	контора
	945
	18
	0,022717484
	122,6744156

	проходная
	62,5
	18
	0,003214607
	17,3588751

	гараж
	4952
	10
	0,167063148
	902,1409992

	ИТОГО:
	7762,5
	
	0,231532308
	1250,274463

	ВСЕГО:
	
	
	1,002583408
	5413,950405
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1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

	Наименование источника тепловой энергии
	Установлен ная тепловая
мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка
потребителей, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и
Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и
%

	Котельная гидропартии
с. Селиваниха
	1,5
	1,5
	0,803
	0,697
	46

	Электрокотельная РДК
с. Селиваниха
	0,258
	0,258
	0,321
	-
	-

	Электрокотельная (ЖКХ)
с. Селиваниха
	0,71
	0,71
	0,88
	-
	-

	Котельная
п. Опытное Поле
	2,5
	2,5
	0,84
	1,66
	66


1.7. Балансы теплоносителя.
Подготовка теплоносителя на котельных Селиванихинского сельсовета происходит по следующей схеме:

· сырая вода из водопроводной сети от существующей скважины поступает на вход в котельную;

· отпуск воды в котловой контур производится через подпиточный бак одним подпиточным насосом. Водоподготовка подпиточной воды в котельной отсутствует.

· отпуск воды в сетевой контур производится сетевыми насосами (из расчета один рабочий, один – резервный). Водоподготовка сетевой воды в котельной отсутствует.
Баланс теплоносителя в рабочем режиме и периоды максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы соответствует производительности группы сетевых и подпиточных насосов.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Основным топливом угольных котельных является рядовой бурый уголь марки 2БР, разрез – Бородинский. Резервное топливо не предусмотрено.

Фактический объем потребления за 2012 год по котельным Селиванихинского сельсовета составил 2596,6 тн., за 2019 год составил 1933,3 тн.

На территории котельных складов хранения топлива не предусмотрено. Хранение 7-суточного запаса топлива производится на открытой площадке территории котельных. Подвоз топлива со склада ООО «Углеснаб», являющегося основным поставщиком топлива, осуществляется собственным либо привлеченным автомобильным транспортом согласно утвержденному графику.

График расхода угля котельными за 2012 год
	
	Январь, т.
	Февраль, т.
	Март, т.
	Апрель, т.
	Май, т.
	Сентябрь, т.
	Октябрь, т.
	Ноябрь, т.
	Декабрь, т.
	Всего

	с.Селиваниха,
гидропартия
	177,2
	232,4
	172,0
	79,4
	28,3
	8,1
	72,9
	106,8
	171,8
	1048,9


	пос. Опытное Поле
	256,8
	319,9
	244,9
	105,8
	34,9
	11,1
	96,4
	193,1
	284,8
	1547,7


График расхода угля котельными за 2019 год
	
	Январь, т.
	Февраль, т.
	Март, т.
	Апрель, т.
	Май, т.
	Сентябрь, т.
	Октябрь, т.
	Ноябрь, т.
	Декабрь, т.
	Всего

	с.Селиваниха,
гидропартия
	226,3
	204,4
	124,6
	83
	34,1
	19,8
	43,1
	73,5
	120,9
	929,7

	пос. Опытное Поле
	227,3
	195,6
	118
	78,7
	32,3
	17,8
	61,6
	103,1
	169,2
	1003,6


1.9. Надежность теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии Селиванихинского сельсовета осуществляется от трех теплоисточников: котельной гидропартии с. Селиваниха, электрокотельной (ЖКХ) с. Селиваниха и котельной пос. Опытное Поле. Схемы тепловых сетей тупиковые, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует.

Потребители тепловой энергии, расположенные на территории Селиванихинского сельсовета принадлежат ко второй категории надежности теплоснабжения (потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до +12ºC, но не более 54 часов) и третьей категории.

Оценка надежности систем теплоснабжения Селиванихинского сельсовета рассчитана  на  основании  Постановления  Правительства  РФ  от  08.08.2012  №808
«Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов» и для каждой из трех котельных отвечает следующим показателям:
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): до 5,0 - Кэ = 0,8;

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): до 5,0 - Кв = 0,8;

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): при наличии запаса топлива Кт = 1,0;

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): определяется размером дефицита (%): дефицит тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей отсутствует - Кб = 1,0;
5. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 20- 30 - Кс = 0,6;

6. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года, = 2;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км], =1,07. Иотк=2/(3*1,07)=0,62 , тогда при Иотк= 0,5 – 0,8 - Котк = 0,8;
7. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]
где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения
= 24 зданий;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения =0.

Ж = 0/ 24*100=0
при Ж до 0,2 - Кж = 1,0.
8. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад):
,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
Кнад= (1,0+0,8+0,6+1,0+1,0+0,8+0,8)/7=0,86
9. Оценка надежности системы теплоснабжения котельных Селиванихинского сельсовета: в зависимости от полученных показателей надежности систем теплоснабжения может быть оценена как: надежная - Кнад в пределах от 0,75 - 0,89;
Существующие системы теплоснабжения Селиванихинского сельсовета в целом обеспечивают требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения всех категорий потребителей.
1.10. Технико-экономические
показатели
теплоснабжающих
и
теплосетевых организаций.
Технико-экономические показатели котельных Селиванихинского сельсовета в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.:

	
	Выработка, Гкал/год
	Реализация, Гкал/год
	Потери, Гкал/год
	Доход от реализации,
тыс.руб
	Расходы на эксплуатацию,
тыс.руб
	Прибыль тыс.руб

	с. Селиваниха в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.

	Всего:
	6489
	2756
	3603
	6048
	9657,8
	-3409,8

	население
	
	2577
	
	5841,5
	
	

	бюджетные
организации
	
	172
	
	192,7
	
	

	прочие
потребители
	
	6
	
	13,8
	
	

	с. Селиваниха в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

	Всего:
	4758,1
	2447,2
	2221,2
	8591,7
	11954,0
	-3362,3

	население
	
	2307,1
	
	8100,9
	
	

	бюджетные
организации
	
	136,5
	
	478,2
	
	

	прочие
потребители
	
	3,6
	
	12,6
	
	

	с. Селиваниха в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

	Всего:
	4154,05
	2106,26
	1945,7
	7674,97
	12212,87
	-4537,9

	население
	
	1933,79
	
	3047,41
	
	

	бюджетные
организации
	
	168,57
	
	611,35
	
	

	прочие
потребители
	
	3,9
	
	14,15
	
	

	Средства бюджета (субсидии, дотации,
льготы)
	
	
	
	4002,1
	
	

	с. Селиваниха в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

	Всего:
	3305,6
	1782
	1463,9
	6696,2
	14031,2
	-7335

	население
	
	1628
	
	3562,7
	
	

	бюджетные
организации
	
	150
	
	563,6
	
	

	прочие
потребители
	
	4
	
	0
	
	

	Средства
бюджета
	
	
	
	2569,6
	
	

	(субсидии,
дотации, льготы)
	
	
	
	
	
	

	пос. Опытное Поле в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.

	Всего:
	3582
	1644
	1866
	3698,4
	3982,1
	-283,7

	население
	
	1449
	
	3253,6
	
	

	бюджетные
организации
	
	108
	
	243,6
	
	

	прочие
потребители
	
	87
	
	201,2
	
	

	пос. Опытное Поле в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

	Всего:
	2438,4
	1449,9
	942,3
	5082,1
	4420,0
	+662,1

	население
	
	1254,9
	
	4400,9
	
	

	бюджетные
организации
	
	99,1
	
	344,4
	
	

	прочие
потребители
	
	95,9
	
	336,8
	
	

	пос. Опытное Поле в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

	Всего:
	2545,51
	1333,13
	1162,3
	4848,12
	4778,96
	+69,16

	население
	
	1112,98
	
	2275,74
	
	

	бюджетные
организации
	
	123,52
	
	447,92
	
	

	прочие
потребители
	
	96,63
	
	350,9
	
	

	Средства бюджета (субсидии,
дотации, льготы)
	
	
	
	1773,6
	
	

	пос. Опытное Поле в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

	Всего:
	2321,6
	1131
	1154,4
	4245,2
	4891,0
	+645,87

	население
	
	931,1
	
	2377,1
	
	

	бюджетные
организации
	
	113,9
	
	374,3
	
	

	прочие
потребители
	
	86
	
	375,7
	
	

	Средства бюджета (субсидии, дотации,
льготы)
	
	
	
	1118,2
	
	


Согласно представленным показателям работа котельных Селиванихинского сельсовета является убыточной, кроме котельной п. Опытное Поле за 2017 и 2019 годы. Основные причины: устаревшее оборудование, изношенные тепловые сети, малая присоединенная тепловая нагрузка.

Расчетные показатели по котельным с.Селиваниха на 2020год.
	
	Заявленная макс. нагрузка Гкал/час
	Выраб отка, Гкал/го д
	Полезный отпуск, Гкал/год
	Потери, Гкал/год
	Собстве нные нужды, Гкал/год
	Расходы топлива тонн/год
	Объем воды для выработк и тепла

м3/год

	Угольная
гидропар тии
	0,79200
	1335,7
	929,1
	379,9
	26,7
	591,4
	215,0

	Электро
котельная
	0,66760
	1041,8
	848,9
	172,1
	20,9
	0,0
	67,3


Расчетные показатели по котельной п.Опытное Поле на 2020год.
	
	Заявленная макс. нагрузка Гкал/час
	Выраб отка, Гкал/го д
	Полезный отпуск, Гкал/год
	Потери, Гкал/год
	Собстве нные нужды, Гкал/год
	Расходы топлива тонн/год
	Объем воды для выработк и тепла

м3/год

	Всего:
	0,74980
	1865,3
	1131,0
	697,0
	37,3
	825,8
	447,7


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Тариф на тепловую
энергию
утвержден приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №229-п от 04.12.2019 года по периодам.

Тариф на период с 01.01.2020г по 30.06.2020г – 4583,38 руб./Гкал
тариф ГВС: компонент на теплоноситель -77,68 руб./м³, компонент на тепловую энергию – 4583,38 руб./Гкал

Тариф на период с 01.07.2020г. по 30.06.2021г. – 4794,17 руб./Гкал
тариф ГВС: компонент на теплоноситель -102,85 руб./м³, компонент на тепловую энергию – 4794,17 руб./Гкал

Высокая тарифная ставка тепловой энергии обусловлена низкой присоединительной нагрузкой, что приводит к резкому возрастанию потерь в инженерных сетях, рассчитанных на гораздо большую пропускную способность.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.
В системе централизованного теплоснабжения села Селиваниха имеются следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:
1.12.1. Котельная гидропартии с.Селиваниха
1. Котельная гидропартии села Селиваниха проектировалась и вводилась в эксплуатацию для централизованного теплоснабжения поселка гидрогеологов. Однако наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и производственные мощности оказались загруженными лишь на 30%. Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

2. В системе централизованного теплоснабжения бывшего поселка гидрогеологов единственным источником тепловой энергии является угольная котельная мощностью 1,5

Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул.Ленина, 52, обеспечивающая теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

3. Требуется реконструкция котельной.
В котельной установлены два водогрейных котла типа КВр. В 2017году установлен новый котел КВр-093 (0,8Гкал/час) вместо двух старых.

4. Требуется капитальный ремонт кровли и здания котельной.
5. Требуется установка системы водоподготовки.
6. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

1.12.2. Электрокотельная с.Селиваниха
1. Электрокотельная мощностью 0,71 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул.Некрасова, 1а, обеспечивает теплоснабжение здания сельсовета и население двухэтажных многоквартирных жилых домов по четырехтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.
2. Требуется реконструкция котельной.
В котельной установлено четыре электрокотла типа КЭВ. Суммарная тепловая мощность установленных котлов не обеспечивает максимальную присоединенную нагрузку потребителей, дефицит составляет 0,17 Гкал/час или 24%. Требуется установка электрокотлов большей производительности.

3. Котельная эксплуатируется с 1978 года, необходим капитальный ремонт здания и кровли.

4. Требуется установка системы водоподготовки.
5. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

1.12.3. Котельная п. Опытное Поле
1. Котельная поселка Опытное Поле проектировалась и вводилась в эксплуатацию с учетом перспективы развития населенного пункта. Однако наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело, во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры поселка. Указанные причины привели к тому, что производственные мощности оказались загруженными на 53%. Из-за низкой присоединенной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

2. В системе централизованного теплоснабжения поселка Опытное Поле единственным источником тепловой энергии является угольная котельная мощностью 2,5 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, п. Опытное Поле, ул.Садовая, 7е, обеспечивающая теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

3. Требуется реконструкция котельной.
В котельной установлено три водогрейных котла. Требуется установка котлов с механизированной подачей топлива.

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Специфика горения при ручном забросе топлива, заключается в том, что топливо подается на решетку циклически и соответственно образуются фазы прогрева топлива, его воспламенения, интенсивного горения и прогорания. Это обуславливает неравномерность теплопроизводительности котлов во времени. Фаза загрузки топлива характеризуется повышением коэффициента избытка воздуха, в связи с работой котлов с открытым загрузочным люком. Топка при этом выхолаживается за счет подсоса холодного воздуха, теплопроизводительность котлов во время загрузок значительно снижается. Фаза прогрева и воспламенения топлива характеризуется повышением в топочных газах СО и соответственно увеличением потерь с химическим недожогом. В дальнейшем, при интенсивном горении повышаются температуры уходящих газов и увеличиваются потери с уходящими газами. Кроме этого при шуровке увеличивается вынос мелких частиц топлива, и возрастают потери тепла с механическим недожогом в уносе. При форсировке топки (шуровке) значительно возрастает температура уходящих газов. Теплопроизводительность котла повышается. На стадии прогорания топлива интенсивность горения снижается, теплопроизводительность котла падает, производится очередная загрузка топлива. Высокие потери тепла с уходящими газами являются основной причиной низкого КПД брутто котлов.

4. Котельная эксплуатируется с 1978 года, требуется капитальный ремонт здания и кровли котельной.

5. Требуется установка системы водоподготовки.
6. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ.
Жилые зоны: Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально- экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие Селиванихинского сельсовета предполагает увеличение численности населения.

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет происходить за счет миграционного притока, связанного с действием краевой программы
«Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно- климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.

Проектная численность населения устанавливается из территориальных возможностей, прироста населения. На расчётный срок предполагается освоение около
300 га (с учётом вновь образованных микрорайонов «Цветущий сад» и «Серебряные сосны»). Проектом запланировано изменение границ, увеличение площади территорий населённых пунктов: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово.

Расчётная численность населения составит на первую очередь 4700 человек, на расчётный срок – 6050 человек.

В Таблице 2.1. представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2021г.) и на расчётный срок (2031г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

Таблица 2.1. Прогноз численности населения Селиванихинского сельсовета
	№ п/п
	Наименование поселения
	Численность населения

	
	
	01.01.2011г.
	прогноз 2021г.
	прогноз 2031г.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	с. Селиваниха
	2118
	3300
	4400

	
	п. Топольки
	352
	700
	950

	
	д. Солдатово
	299
	300
	300

	
	п. Опытное Поле
	416
	400
	400

	
	Итого по сельсовету
	3185
	4700
	6050


С учётом результатов анализа возрастной структуры населения Селиванихинского сельсовета и её изменений с 2007г., а также с учётом прогноза демографического развития, разработанного Росстатом, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Селиванихинского сельсовета в течение расчётного срока

	Возрастная структура на начало года
	Годы

	
	2011г.
	2021г.
	2031г.

	Для населения моложе трудоспособного возраста, %
	18,1
	15,6
	14,9

	Доля населения трудоспособного возраста, %
	61,2
	61,8
	61,2

	Доля населения старше трудоспособного возраста, %
	20,8
	22,5
	23,8


Территориальное планирование Селиванихинского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

-создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», и других программ в сфере жилищного строительства;

-определение сети населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;
-развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;
-увеличение доли блокированной и коттеджной застройки;
-ликвидация ветхого, аварийного фонда.
Согласно Схеме территориального планирования Красноярского края, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2030г. до 32 м2 общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м2 на человека.

В генеральном плане Селиванихинского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

· первая очередь (2021г.) - 27 м2 на человека;
· расчётный срок (2031г.) - 30 м2 на человека.
С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (Таблица 2.3.).

Таблица 2.3. Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на 01.01.11г.,
тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2021г., тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2031г., тыс. м2

	
	
	
	всего
	нового строительст
ва
	всего
	нового строительст
ва

	1
	с. Селиваниха
	48,5
	93,5
	45,0
	129,5
	81,0

	2
	п. Топольки
	6,2
	17,5
	11,3
	31,4
	25,2

	3
	д. Солдатово
	5,6
	6,6
	1,0
	6,6
	1,0

	4
	п. Опытное Поле
	8,9
	11,2
	2,3
	13,2
	4,3

	Итого по
Селиванихинскому с/с
	69,2
	128,8
	59,6
	180,7
	292,2


Объекты социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения:
Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность, т.к. улучшение условий жизни и отдыха, повышение квалификации работников способствует росту производительности труда.

Анализ социальных условий проживания населения Селиванихинского сельсовета показал, что существующая система социального культурно-бытового обслуживания не соответствует современным и перспективным требованиям, определяющим основные тенденции развития.

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2031г.)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Наличие мест в ДОУ на 01.01.11г.,
количество учреждений
/мест
	Нормативная потребность в ДОУ на 01.01.2031г.,
мест
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	1/55
	280
	Сохранение существующего ДОУ на 55 мест, строительство ДОУ на 225

мест

	2
	п. Топольки
	1/15
	90
	Строительство ДОУ на 90
мест

	3
	д. Солдатово
	1/15
	40
	Строительство начальной
школы- сада на 40

	4
	п. Опытное Поле
	0
	50
	Строительство начальной
школы-сада на 50 мест


Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2031г.)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Проектная мощность существующих учреждений,
мест
	Ожидаемая численность учащихся (1-11 кл.)
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	450
	540
	Сохранение существующей
школы, строительство средней школы на 250 мест

	2
	п. Топольки
	0
	100
	Строительство начальной
школы на 50 мест

	3
	д. Солдатово
	0
	40
	Организация подвоза детей
в с. Селиваниха

	4
	п. Опытное Поле
	0
	30
	Организация подвоза детей
в с. Селиваниха


Рекомендуемое размещение и проектная мощность внешкольных учреждений на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок

	№ п/п
	Наименование поселения
	Существующ ие в сельсовете внешкольные учреждения
	Проектная мощность существующи х учреждений,
мест
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	0
	110
	Размещение ДЮСШ в новом спорткомплексе, организация в здании существующей школы учебной части единовременной вместимостью 60 мест для дополнительного образования

детей

	2
	п. Топольки
	0
	25
	Организация в здании ДК учебной части единовременной вместимостью 25 мест для

дополнительного образования детей

	3
	д. Солдатово
	0
	4
	Организация подвоза учащихся
в с. Селиваниха

	4
	п. Опытное
Поле
	0
	3
	Организация подвоза учащихся
в с. Селиваниха


Рекомендации по размещению физкультурно-спортивных учреждений на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок

	№ п/п
	Наименование поселения
	Наличие м2 в спортивных
	Нормативная потребность в физкультурно-спортивных учреждениях на 01.01.2031г., м2
	Рекоменда ции на

расчётный срок

	
	
	учреждениях на 01.01.11г.,
м2
	Спортивн ые залы общего
пользован ия
	Помещения для физкультурно-
оздоровительн ых занятий
	Бассейны общего пользования
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с. Селиваниха
	Спортивный зал при школе и спортивный зал при РДК–

576
	1540
	450
	125
	Строительс тво спорткомп лекса

	2
	п. Топольки
	0
	350
	100
	
	Строительс тво спорткомп
лекса

	3
	д. Солдатово
	0
	175
	40
	
	Строительс тво спорткомп
лекса

	4
	п. Опытное Поле
	0
	160
	36
	
	Строительс тво
спортивног о зала


Рекомендуемое размещение учреждений здравоохранения
на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2031г.)
	№ п/п
	Наименование поселения
	Наличие на 01.01.11г.
учреждения здравоохранения
	Мощность,
пос/см. или коек
	Рекомендации на 2031г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	МБУЗ «Селиванихинская врачебная амбулатория»
	55
	Строительство поликлиники на 150

пос./см.

	2
	п. Топольки
	ФАП
	
	Строительство амбулатории на 40

пос./см.

	3
	д. Солдатово
	ФАП
	
	Сохранение
существующего ФАП

	4
	п. Опытное
Поле
	ФАП
	
	Сохранение
существующего ФАП


Рекомендуемое размещение учреждений культуры и искусства на расчётный срок
	№ п/п
	Наименование поселения
	Проектная мощность существующ их учреждений,
чел.
	Рекомендации по размещению учреждений культурно- досугового типа

на 2031г.
	Книжный фонд на 01.01.11г.
	Рекомендации по размещению библиотек на 2031г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Селиваниха
	400
	Реконструкция МУ
БКЦ
«Радуга»

с расширением до 600
мест,
строительство здания

КДЦ

с залом
на
300 мест
	7000
	Рекомендуется расширение общедоступной библиотеки до 20 тыс. ед. книгохранения, размещение библиотеки в новом здании КДЦ на 7 тыс. ед.

книгохранения

	2
	п. Топольки
	100
	Рекомендуется строительство ДК на 300 мест
	-
	Рекомендуется размещение общедоступной библиотеки на 5,7

тыс. ед.

	3
	д. Солдатово
	100
	Рекомендуется строительство ДК на 150 мест
	-
	Размещение общедоступной библиотеки на 2 тыс. ед. хранения в запланированном на

перспективу здании клуба

	4
	п. Опытное Поле
	120
	Рекомендуется строительство ДК на 200 мест
	-
	Размещение общедоступной библиотеки на 2,4 тыс. ед. хранения в запланированном на перспективу здании

клуба


Примечание: КДЦ – культурно-досуговый центр, ДОУ - дошкольное образовательное учреждение

Потребность населения Селиванихинского сельсовета на расчётный срок составит: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов – 25 мест, в психоневрологических интернатах – 21 место.

На территории Селиванихинского сельсовета проектом рекомендовано размещение следующих объектов:

-Строительство социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, в с. Селиваниха (50 мест);

-строительство специальных жилых домов для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых на 112 мест (на территории каждого населённого пункта);

-строительство специальных жилых домов для инвалидов на 4 места.

В Генеральном плане Селиванихинского сельсовета определен перечень объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения, строительство которых необходимо осуществить в течение первого этапа реализации проектных решений

Перечень объектов обслуживания населения Селиванихинского сельсовета, строительство которых необходимо осуществить до 2021г.

	№ п/п
	Наименование поселения
	Учреждения

	1
	с. Селиваниха
	ДДУ на 200 мест, школа на 250 мест, ДЮСШ на 50 человек в новом спорткомплексе, поликлиника на 150 пос./см., 2

спорткомплекса на 1650 м2, реконструкция существующего РДК

	2
	п. Топольки
	ДДУ на 60 мест, амбулатория на 40 пос./см., спортивный зал
при школе на 300 м2, спорткомплекс на 480 м2, ДК на 300 мест с библиотекой

	3
	д. Солдатово
	Начальная школа-сад на 40 мест, спорткомплекс на 220 м2, ДК
на 150 мест с библиотекой

	4
	п. Опытное Поле
	Начальная школа-сад на 50 мест, спорткомплекс на 200м2, ДК
на 200 мест с библиотекой


1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Расчёт тепловых нагрузок жилой застройки, соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений и сведены в таблицы:

Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта 1 жилого района с. Селиваниха

	№
	Наименование
	Существующее
положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	п./п.
	объекта
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	7,6
	0,15
	15,344
	0,31
	15,34
	0,31

	2
	Общеобразовательные
школы
	11,19
	0,196
	11,19
	0,196
	11,19
	0,196

	3
	Социальный приют
	-
	-
	-
	-
	6,0
	0,12

	4
	Поликлиника, аптека
	5,60
	0,1189
	5,60
	0,1189
	5,60
	0,1189

	5
	Спорткомплекс,
бассейн, внеш.уч-ия
	-
	-
	18,00
	3,70
	18,00
	3,70

	6
	Дома культуры, помещения для досуга и любительской деятельности,
библиотека
	10,2
	1,79
	18,0
	1,79
	18,0
	1,79

	7
	Магазины продовольственных
товаров
	2,5
	0,504
	2,5
	0,0504
	3,0
	0,06

	8
	Магазины непродовольственных
товаров
	2,5
	0,504
	3,8
	0,077
	3,8
	0,077

	9
	Предприятия
общественного питания
	-
	-
	1,2
	0,022
	1,7
	0,032

	10
	Баня
	-
	-
	2,8
	0,042
	2,8
	0,042

	
	Итого по очередям
	
	3,266
	
	6,306
	
	6,819

	
	Всего
	
	
	
	9,572
	
	16,391


Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта 2 жилого района «Серебряные сосны»
	№ п./п.
	Наименование объекта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	3,772
	0,08
	5,172
	0,10

	2
	Общеобразовательные
школы
	8,15
	0,14
	8,15
	0,14

	3
	Спорткомплекс
	-
	-
	9,0
	0,18

	4
	Культурно-досуговый
	-
	-
	3,8
	0,07

	
	центр
	
	
	
	

	6
	Магазины продовольственных
товаров
	1,2
	0,02
	1,2
	0,02

	7
	Магазины непродовольственных
товаров
	0,6
	0,01
	0,6
	0,01

	8
	Прачечные
	2,3
	0,05
	2,3
	0,05

	9
	Жилищно- эксплуатационная
организация
	
	
	
	

	
	Итого по очередям
	
	0,31
	
	0,709

	
	Всего
	
	
	
	1,019


Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта 3 жилого района «Цветущий сад»
	№ п./п.
	Наименование объекта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	3,772
	0,08
	3,772
	0,104

	8
	Торговый комплекс
	-
	-
	10,5
	0,21

	2
	Магазины продовольственных
товаров
	1,6
	0,03
	1,6
	0,032

	3
	Магазины непродовольственных
товаров
	0,6
	0,01
	0,6
	0,012

	4
	Предприятия
общественного питания
	0,6
	0,01
	1,2
	0,0223

	5
	Гостиница
	3,0
	-
	3,0
	0,0525

	6
	Пожарное депо
	1,6
	0,37
	1,6
	0,0365

	
	Итого по очередям
	
	0,50
	
	0,4073

	
	Всего
	
	
	
	0,9073


Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта п. Топольки
	№ п./п.
	Наименование объекта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	11,316
	0,228
	11,316
	0,228

	2
	Общеобразовательные
школы
	8,150
	0,143
	8,150
	0,143

	3
	Аптека, амбулатория
	3,00
	0,064
	3,00
	0,064

	4
	Спорткомплекс, баня
	2,80
	0,058
	2,80
	0,058

	5
	Культурно-досуговый
центр
	15,00
	0,263
	15,00
	0,263

	6
	Магазины
	0,60
	0,012
	1,00
	0,020

	
	продовольственных
товаров
	
	
	
	

	7
	Магазины
непродовольственных товаров
	1,20
	0,024
	2,00
	0,040

	8
	Предприятие
общественного питания
	0,80
	0,015
	0,80
	0,015

	9
	Предприятие
бытового обслуживания
	2,80
	0,064
	2,80
	0,064

	10
	Прачечные
	1,60
	-
	1,60
	0,037

	11
	Банно-
оздоровительный комплекс
	2,80
	-
	2,80
	0,042

	12
	Жилищно- эксплуатационная
организация
	4,40
	0,100
	4,40
	0,100

	
	Итого по очередям
	
	0,971
	
	1,074

	
	Всего
	
	
	
	2,045


Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта п. Опытное Поле
	№ п./п.
	Наименование объекта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	1,3
	0,0262
	1,3
	0,0262

	2
	Аптека, амбулатория
	0,296
	0,0063
	0,296
	0,0063

	3
	Спорткомплекс
	0,645
	0,0133
	0,645
	0,0133

	4
	Культурно-
досуговый центр
	1,2
	0,0210
	1,2
	0,0210

	
	Итого по очередям
	
	0,0668
	
	0,0668

	
	Всего
	
	
	
	0,1336


Суммарный расход тепла объектами соцкультбыта д. Солдатово
	№ п./п.
	Наименование объекта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч
	Объем,
м3
	Расход,
Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные
учреждения
	1,3
	0,0262
	1,3
	0,0262

	2
	Аптека, амбулатория
	0,262
	0,0056
	0,262
	0,0056

	3
	Спорткомплекс
	0,588
	0,0121
	0,588
	0,0121

	4
	Культурно-
досуговый центр
	1,2
	0,0210
	1,2
	0,0210

	
	Итого по очередям
	
	0,065
	
	0,065

	
	Всего
	
	
	
	0,13


Суммарные тепловые нагрузки
	№ п./п.
	Населённый пункт
	Жилой фонд
	Соцкультбыт

	
	
	1 очередь
	Расчётный
срок
	1 очередь
	Расчётный
срок

	1
	1 жилого района с.Селиваниха
	10,53
	10,53
	9,57
	16,39

	2
	3 жилого района «Цветущий
сад»
	3,20
	5,80
	0,50
	0,90

	3
	2 жилого района «Серебряные
сосны»
	1,60
	3,30
	0,31
	1,02

	4
	п. Топольки
	7,51
	14,56
	0,97
	2,05

	5
	д. Солдатово
	2,08
	3,20
	0,07
	0,13

	6
	п. Опытное Поле
	2,34
	2,89
	0,07
	0,13

	Итого
	27,26
	40,28
	63,82
	20,62


Из сведений, представленных в таблице видно, что суммарная нагрузка в течение расчетного срока изменяется в сторону увеличения. Большое влияние на суммарную нагрузку оказывает строительство индивидуального жилого сектора, представленного коттеджным поселком. Предусмотрены мероприятия по размещению объектов социальной сферы в муниципальном образовании.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
Водоподготовительные установки сетевой и подпиточной воды отсутствуют. Перспективные балансы теплоносителя в перспективных зонах действия источника тепловой энергии будут учтены при реконструкции существующих котельных. Существующий баланс теплоносителя в рабочем режиме и периоды максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы соответствует производительности группы сетевых и подпиточных насосов. Дефицита теплоносителя не прогнозируется.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории с. Селиваниха обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения.
Генеральным планом развития Селиванихинского сельского поселения предусмотрена ликвидация пяти котельных, которые в настоящее время действуют на территории села Селиваниха: твердо-топливная котельная гидро-партии, обеспечивающая теплом население села; электрокотельная (ЖКХ), обеспечивающая теплом население села; электрокотельная районного дома культуры, обеспечивающая теплом только РДК; электрокотельная детского сада (МДОУ), обеспечивающая теплом только детсад; электрокотельная школы (МОУ СОШ №3), обеспечивающая теплом только школу и строительство новой блочно-модульной котельной на территории ныне действующей котельной гидропартии со строительством тепловых сетей от новой котельной до школы по ул. Некрасова, 4 с подключением всех потребителей села Селиваниха. Мощность блочно-модульной котельной 4,65 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 1707,5метров. Стоимость строительства на основании сметной документации в действующих ценах 3 квартала 2012 года составляет 84357,2 тыс. рублей.

Блочно-модульная котельная будет оснащена современной системой очистки дымозолоудаления, что улучшает условия жизнедеятельности человека, сохраняет здоровье населения, снижает воздействия негативных факторов на окружающую среду. Выбранная  площадка  для  размещения  блочно-модульной  котельной  имеет  точки подключения к сетям водоснабжения и к электрическим сетям (необходима только реконструкция трансформаторной подстанции).

п.Опытное Поле. Администрацией Минусинского района планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения территории Селиванихинского сельсовета, а именно строительство магистральных тепловых сетей от г. Минусинска до котельной п. Опытное Поле, что позволит снизить стоимость коммунальных услуг в 2,5 раза. Протяжённость теплотрассы планируется 1,9 км. В настоящий период ведутся работы по проектированию этого объекта.
На территории пос. Топольки обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения. Отопление объектов соцкультбыта предлагается осуществлять от встроенных электрокотельных с электродными и индукционными котлами.

Теплоснабжение жилых районов «Цветущий сад» и «Серебряные сосны» предлагается осуществлять от теплосетей ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Тип котлов: ОБД БКЗ-420-1 шт; ОСД БКЗ-75-4 шт. Вид топлива - бурый уголь Иршебородского разреза Красноярского края. Санитарно-защитная зона 1000 метров.

	№ п/ п
	Мероприятие
	Период исполнения

	
	
	2020-
2021
	2022-
2023
	2024-
2025
	2026-
2027

	с.Селиваниха

	1
	Строительство блочно-модульной
котельной мощностью 4,65 Гкал/ч
	
	+
	
	


Мероприятия по реконструкции котельной гидропартии в с. Селиваниха по ул. Ленина, 52

	№ п/п
	Мероприятие
	Основные технические характеристики
	Года
реализации мероприятий
	Стоимость
мероприятий (без НДС) тыс.руб.

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	До реализации
	После реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Модернизация насосного
	Удельный расход
	кВт.ч/ Гкал
	518,37
	498,92
	2028
	1888,69


	
	оборудования котельной,


с заменой
сетевых насосов К80-50-200, КМ100-80-160
на
энергоэффективные насосы Wilo IL 50/210-11/2, WILO BL65/170-15/2        с

частотным приводом
	электроэнергии на
единицу объема полезного отпуска
	
	
	
	
	

	
	
	Тепловая мощность объекта
на коллекторах подачи тепловой энергии
	Гкал/ ч0ас
	1,8
	1,8
	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Учитывая, что Генеральным планом Селиванихинского сельсовета предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, планируется новое строительство тепловых сетей в границах с.Селиваниха, строительство магистрального трубопровода тепловых сетей от г.Минусинска к потребителям вновь строящихся микрорайонов «Серебряные сосны» и «Цветущий сад», п.Опытное Поле.

Отдельные участки тепловой сети с.Селиваниха и Опытное Поле нуждаются в капитальном ремонте:

	№ п/п
	Мероприятие
	Период исполнения/млн.руб.
	Финансовые
затраты млн.руб.

	
	
	2014-
2015
	2016-
2017
	2018-
2019
	2020-
2021
	2022-
2023
	2024-
2025
	2026-
2027
	

	С.Селиваниха

	1
	Строительство тепловых сетей протяженностью
1,708 км
	
	
	
	
	+
	
	
	

	п.Опытное Поле

	2
	Разработка проектно- сметной документации на строительство тепловых сетей протяженностью
1,9км
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство тепловых сетей

протяженностью 1,9км
	
	
	
	+
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт существующих тепловых сетей
1,327км
	
	
	+
	+
	+
	
	
	


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Перспективные балансы топлива источников тепловой энергии Селиванихинского сельсовета будут существенно уменьшены за счет ликвидации пяти котельных, расположенных на территории с. Селиваниха с вводом в эксплуатацию одной блочно- модульной котельной, а также ликвидации котельной п. Опытное Поле, в связи с присоединением потребителей тепловой энергии к тепловым сетям г. Минусинска.

Перевод котельных на альтернативные виды топлива не планируется.
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий. Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Единственным теплоснабжающим предприятием Селиванихинского сельсовета являлось общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство». По итогам 2012, 2017 и 2019 года предприятие имеет отрицательную рентабельность.
С 14.09.2020 года единственным теплоснабжающим предприятием села Кавказское стало государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».
РЕШЕНИЕ
ОБ
ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 1 постановления администрации Минусинского района от 10.09.2020 года № 797-п «Об определении эксплуатирующей организации для объектов теплоснабжения на территории Минусинского района», для централизованных систем теплоснабжения Селиванихинского сельсовета, определена эксплуатирующая организация - Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».

РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В системе централизованного теплоснабжения с.Селиваниха имеются два источника централизованного теплоснабжения общей тепловой мощностью 1,5 и 0,71 Гкал/час. Объединение этих систем невозможно из-за территориальной удаленности котельных и отапливаемых ими потребителей друг от друга. Соответственно, перераспределение тепловой нагрузки невозможно.

В системе централизованного теплоснабжения п.Опытное Поле угольная котельная мощностью 2,5 Гкал/час, является единственным источником теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки невозможно.

РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В настоящее время на территории Селиванихинского сельсовета бесхозных тепловых сетей не выявлено

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий. Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Единственным теплоснабжающим предприятием Селиванихинского сельсовета являлось общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство». По итогам 2012, 2017 и 2019 года предприятие имеет отрицательную рентабельность.
С 14.09.2020 года единственным теплоснабжающим предприятием села Кавказское стало государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».
РЕШЕНИЕ
ОБ
ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 1 постановления администрации Минусинского района от 10.09.2020 года № 797-п «Об определении эксплуатирующей организации для объектов теплоснабжения на территории Минусинского района», для централизованных систем теплоснабжения Селиванихинского сельсовета, определена эксплуатирующая организация - Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».

РЕШЕНИЕ
О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В системе централизованного теплоснабжения с.Селиваниха имеются два источника централизованного теплоснабжения общей тепловой мощностью 1,5 и 0,71 Гкал/час. Объединение этих систем невозможно из-за территориальной удаленности котельных и отапливаемых ими потребителей друг от друга. Соответственно, перераспределение тепловой нагрузки невозможно.

В системе централизованного теплоснабжения п.Опытное Поле угольная котельная мощностью 2,5 Гкал/час, является единственным источником теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки невозможно.

РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В настоящее время на территории Селиванихинского сельсовета бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Анализ текущего состояния систем водоснабжения

На территории Селиванихинского сельсовета в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет деятельность единственная организация – ГПКК «ЦРКК» Минусинского района, которая осуществляет эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Минусинский район и переданных в концессию ГПКК «ЦРКК» Минусинского района, в том числе:


- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;


- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж сетей водоснабжения, водонапорных башен.
Предприятие имеет лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ:

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.


На территории сельсовета расположены четыре населенных пункта: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово, п. Опытное поле. Водоснабжение населенных пунктов с. Селиваниха,
 д. Солдатово, п. Опытное поле является централизованным. Водоснабжение п. Топольки – децентрализованное - осуществляется из бытовых скважин.

Так же на территории Селиванихинского сельсовета располагаются промышленные зоны, на территории которых осуществляют свою деятельность организации, обеспечивающие водоснабжение промышленных потребителей с помощью собственных артезианских скважин, по данным организациям данных не предоставлено.

Основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения потребителей населенных пунктов Селиванихинского сельсовета являются 11 артезианских скважин как одиночного, так и группового расположения, из них 9 скважин действующие, 2 резервные (д. Солдатово и с. Селиваниха).

	Местонахождение
	Скважины
	Водонапорная башня / накопительный резервуар
	Объем, м ³

	
	Номер скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность
водозаборных сооружений м
³ сут
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Глубина крепления обсадной трубы, м
	Глубина скважины, м
	
	

	с. Селиваниха
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Селиваниха ул. Береговая, 7 «а»
	1(24Д)
	1991
	264
	426
	54
	65
	
	

	с. Селиваниха ул. Береговая, 8 «а»
	2(36Д)
	1991
	264
	377
	51
	83
	
	

	с. Селиваниха ул. Береговая, 18 «а»
	3(37Д)
	1991
	264
	426
	40
	60
	1
	120

	с. Селиваниха ул. Лесная, 2 «а»
	1372
	1977
	432
	273
	72
	97
	
	

	с. Селиваниха ул. Подгорная, 47 «а»
	6
	2000
	240
	219
	41
	141
	1
	25

	п. Опытное Поле
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Опытное Поле ул. Садовая, 7 «б»
	1429
	1978
	240
	273
	70
	77
	1
	25

	п. Опытное Поле ул. Садовая, 7 «б»
	39(51986)
	1986
	216
	325
	67
	75
	
	

	п. Опытное Поле ул. Садовая, 9 «а»
	33(61986)
	1986
	415
	325
	39
	39
	1
	25

	д. Солдатово
	
	
	
	
	
	
	
	


	д. Солдатово, ул. Новая, 1 «а, б»
	2902
	1991
	86,4
	273
	33
	150
	1
	39

	д. Солдатово, ул. Песочная, 1 «а»
	2903
	1964
	124,4
	228
	57
	140
	
	


Принцип водоснабжения населенных пунктов Селиванихинского сельсовета: Вода из артезианских скважин насосом подается как в приемные резервуары водонапорных башен / накопительных резервуаров, так и непосредственно в водопроводную сеть. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Водонапорные башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют погружными насосами. Из башен вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть и далее потребителям.

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Артезианские скважины не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок.

Водопроводная сеть:
Водопроводная сеть с. Селиваниха 1991 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью 11,590 км. Материал водопроводной сети: чугун, сталь, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3,0 метра.

Водоразборных колонок: 4 шт. Пожарных гидрантов: 17 шт.
Водопроводная сеть мкр. «Серебряные сосны» с. Селиваниха 2014 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью – 8,18 км. Материал водопроводной сети: полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3 метра. Водовод в с. Селиваниха протяженностью 1,84 км, полиэтилен.

Водопроводная сеть п. Опытное Поле 1980 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью – 1,802 км. 2023 год – строительство водопроводных сетей от г. Минусинска до пос. Опытное Поле, протяженностью 1696 м. Материал водопроводной сети: чугун, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3 метра.

Водоразборных колонок: 1 шт. Пожарных гидрантов: 1 шт
Водопроводная сеть д. Солдатово 1991 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью – 3,208 км. Материал водопроводной сети: чугун, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3 метра.

Водоразборных колонок: 5 шт. Пожарных гидрантов: 7шт. Водопотребление составляет:

	Наименование населенного пункта
	Численность населения по состоянию на 01.01.2022 г,

чел
	Численность населения (абонентов, заключивших договор), чел.
	% населения, обеспеченного централизован ным
водоснабжени ем
	Объем воды питьевого качества,
подаваемый потребителям тыс. м ³/ год
	Утвержденный норматив
водопотреблен ия
(средний)

	с. Селиваниха
	2434
	684
	100
	37,37
	4,02

	п. Опытное Поле
	409
	101
	100
	4,58
	4,02

	д. Солдатово
	295
	113
	100
	3,63
	4,02


Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.


2. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Некрасова, д. 35, д. Солдатово, не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям, а именно по содержанию нитратов составляет 53,0 ± 6,77 мг/л (допустимо 45 мг/л).

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Садовая, д. 12, п. Опытное поле удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Ленина,
д. 73/3, с. Селиваниха удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


Зона санитарной охраны первого пояса организована не везде и требует проведения работ в части: планирования территории с учетом отвода поверхностного стока за пределы зоны санитарной охраны, устройства ограждения, обеспечения охраной, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям.


Водонапорные башни с. Селиваниха (ул. Солнечная и ул. Береговая) и п. Опытное Поле (ул. Садовая 7 и ул. Садовая 9) требуют проведения капитального ремонта по замене обшивки и изоляции.

Водонапорная башня д. Солдатово находится в аварийном состоянии. Металлические конструкции сильно проржавели, в сварных швах образовались свищи. Ремонтные работы по установке усиливающих металлических заплат при ликвидации утечек с помощью сварки эффекта не дают. В летний период ощущается дефицит питьевой воды в связи с невозможностью создания требуемого напора в сети.


Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Существующие линии центрального водопровода находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.


с. Селиваниха. 


Село Селиваниха является пригородом г. Минусинска и динамично развивается. Диаметры существующего трубопровода не рассчитаны на перспективу развития села и как следствие их малая пропускная способность не способна в полной мере удовлетворить потребность жителей в питьевой воде, особенно в летний период.


Для бесперебойного и качественного обеспечения населения села Селиваниха водой питьевого качества построен водовод, протяженностью 1,840 км от микрорайона «Серебряные сосны» до существующего колодца на ул. Береговая, 18а. Водовод из двух ниток трубопровода, трубами из полиэтиленовых туб диаметром 160 мм проходит вдоль автодороги по границе с лесом и поэтому на водоводе в шахматном порядке установлены
10 шт пожарных гидрантов, то есть на одной трубе установлены 5 шт. С вводом в эксплуатацию водовода проблема с водоснабжением села решена.


п. Опытное Поле. 


п. Опытное Поле является пригородом г. Минусинска. На сходах граждан пос. Опытное поле ежегодно поднимался вопрос о тарифах на водоснабжение (тариф в г. Минусинске в 2,5 раза ниже чем в районе). Проведение капитального ремонта артезианских скважин и водонапорных башен экономически не целесообразно. Было принято решение о строительстве магистральных тепловых и водопроводных сетей от г. Минусинска до пос. Опытное поле. Получено Техническое условие на подключение к водопроводным сетям города Минусинска. Подписан, согласован акт выбора и обследования земельного участка под строительство магистральных тепловых и водопроводных сетей от ТКС-15 ул. Тимирязева в г. Минусинске до пос. Опытное поле. В 2012 году получено свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком. На земельный участок города Минусинска получены кадастровый и межевой паспорт, заключен договор о передаче земельного участка в безвозмездное срочное пользование.


Исходные данные для проектирования объекта «Магистральные тепловые сети и водопроводные сети от ул. Тимирязева г. Минусинска до п. Опытное Поле» подготовлены. В 2013году между МКУ «Служба заказчика» Минусинского района и ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго» г. Новосибирск заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта «Магистральные тепловые и водопроводные сети от г. Минусинска до пос. Опытное Поле». Проектно-сметные работы по разработке рабочей документации завершены в 2014 году. Проектная документация прошла согласования, получено положительной заключение государственной экспертизы № 24-1- 5-0011-15 от 02.02.2015.


В 2023 году, вышеуказанный проект был реализован в рамках федеральной программы «Чистая вода».


Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения Жилые зоны: Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие Селиванихинского сельсовета, предполагает увеличение численности населения.


Проектная численность населения устанавливается из территориальных возможностей, прироста населения. На расчётный срок предполагается освоение около 300 га (с учётом вновь образованных микрорайонов «Цветущий сад» и «Серебряные сосны»). Проектом запланировано изменение границ, увеличение площади территорий населённых пунктов: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово.


Расчётная численность населения составит на первую очередь 4700 человек, на расчётный срок – 6050 человек.

В таблице представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2022г.) и на расчётный срок (2033г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

Прогноз численности населения Селиванихинского сельсовета
	№ п/п
	Наименование поселения
	Численность населения

	
	
	01.01.2016г.
	прогноз 2022г.
	прогноз 2032г.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	с. Селиваниха
	2140
	3300
	4400

	
	п. Топольки
	428
	700
	950

	
	д. Солдатово
	288
	300
	300

	
	п. Опытное Поле
	397
	400
	400

	
	Итого по сельсовету
	3253
	4700
	6050


Территориальное планирование Селиванихинского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

-создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства;

-определение сети населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;
-развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;
-увеличение доли блокированной и коттеджной застройки;
-ликвидация ветхого, аварийного фонда.
Согласно Схеме территориального планирования Красноярского края, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2030г. до 32 м2 общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2022 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м2 на человека.

В генеральном плане Селиванихинского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

· первая очередь (2022г.) - 27 м2 на человека;
· расчётный срок (2032г.) - 30 м2 на человека.
С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту.

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на
01.01.11г.,
тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2022г., тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс. м2

	
	
	
	всего
	нового строительства
	всего
	нового строительства

	1
	с. Селиваниха
	48,5
	93,5
	45,0
	129,5
	81,0

	2
	п. Топольки
	6,2
	17,5
	11,3
	31,4
	25,2

	3
	д. Солдатово
	5,6
	6,6
	1,0
	6,6
	1,0


	4
	п. Опытное Поле
	8,9
	11,2
	2,3
	13,2
	4,3

	Итого
по
Селиванихинскому с/с
	69,2
	128,8
	59,6
	180,7
	292,2


Объекты социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения:
Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность, т.к. улучшение условий жизни и отдыха, повышение квалификации работников способствует росту производительности труда.

Анализ социальных условий проживания населения Селиванихинского сельсовета показал, что существующая система социального культурно-бытового обслуживания не соответствует современным и перспективным требованиям, определяющим основные тенденции развития.

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2032г.)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Наличие мест в ДОУ на 01.01.11г.,
количество учреждений
/мест
	Нормативная потребность в ДОУ на 01.01.2032г.,
мест
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	1/55
	280
	Сохранение существующего ДОУ на 55 мест, строительство ДОУ на 225 мест

	2
	п. Топольки
	1/15
	90
	Строительство ДОУ на 90 мест

	3
	д. Солдатово
	1/15
	40
	Строительство начальной школы- сада на 40

	4
	п. Опытное Поле
	0
	50
	Строительство начальной школы-сада на 50 мест


Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2032г.)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Проектная мощность существующих учреждений,
мест
	Ожидаемая численность учащихся
(1-11 кл.)
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	450
	540
	Сохранение существующей школы, строительство

средней школы на 250 мест

	2
	п. Топольки
	0
	100
	Строительство начальной школы на 50 мест

	3
	д. Солдатово
	0
	40
	Организация подвоза детей в с. Селиваниха


	4
	п. Опытное Поле
	0
	30
	Организация подвоза детей в с. Селиваниха


Рекомендуемое размещение и проектная мощность внешкольных учреждений на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок

	№ п/п
	Наименование поселения
	Существующие в сельсовете внешкольные учреждения
	Проектная мощность существующих учреждений,
мест
	Рекомендации на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	0
	110
	Размещение ДЮСШ в новом спорткомплексе, организация в здании существующей школы учебной части

единовременной
вместимостью 60 мест для дополнительного
образования детей

	2
	п. Топольки
	0
	25
	Организация в здании ДК учебной части

единовременной
вместимостью 25 мест для дополнительного
образования детей

	3
	д. Солдатово
	0
	4
	Организация подвоза
учащихся в с. Селиваниха

	4
	п. Опытное Поле
	0
	3
	Организация подвоза
учащихся в с. Селиваниха


Рекомендации по размещению физкультурно-спортивных учреждений на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок

	
	
	Наличие м2 в
	Нормативная потребность в физкультурно-спортивных
учреждениях на 01.01.2032г., м2
	Рекоменд ации на

расчётны й срок

	№ п/п
	Наименование поселения
	спортивных учреждениях на 01.01.18г.,
м2
	Спортивн ые залы общего пользован
	Помещен ия для физкульт урно-
	Бассейны общего
пользования
	

	
	
	
	ия
	оздоровит
	
	

	
	
	
	
	ельных
	
	

	
	
	
	
	занятий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с. Селиваниха
	Спортивный зал при

школе и спортивный
	1540
	450
	125
	Строител ьство спортком плекса


	
	
	зал при РДК– 576
	
	
	
	

	2
	п. Топольки
	0
	350
	100
	
	Строител ьство спортком плекса

	3
	д. Солдатово
	0
	175
	40
	
	Строител ьство
спортком плекса

	4
	п. Опытное Поле
	0
	160
	36
	
	Строител ьство спортивн ого зала


Рекомендуемое размещение учреждений здравоохранения
на территории Селиванихинского сельсовета на расчётный срок (2032г.)
	№ п/п
	Наименование поселения
	Наличие на 01.01.18г. учреждения
здравоохранения
	Мощность, пос/см. или коек
	Рекомендации на 2032г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Селиваниха
	МБУЗ
«Селиванихинская
врачебная амбулатория»
	55
	Строительство
поликлиники на 150 пос./см.

	2
	п. Топольки
	ФАП
	
	Строительство
амбулатории на 40 пос./см.

	3
	д. Солдатово
	ФАП
	
	Сохранение существующего ФАП

	4
	п. Опытное Поле
	ФАП
	
	Сохранение существующего ФАП


Рекомендуемое размещение учреждений культуры и искусства на расчётный срок
	№ п/п
	Наименование поселения
	Проектная мощность существующих учреждений, чел.
	Рекомендации по размещению учреждений культурно-
досугового типа на 2032г.
	Книжный фонд на 01.01.18г.
	Рекомендации по размещению библиотек на

2032г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Селиваниха
	400
	Реконструкция МУ
БКЦ
«Радуга»


с расширением до
600
мест, строительство здания КДЦ с залом
на

300 мест
	7000
	Рекомендуется расширение
общедоступной библиотеки до 20 тыс. ед.

книгохранения, размещение
библиотеки в
новом здании КДЦ на 7 тыс. ед.


	
	
	
	
	
	книгохранения

	2
	п. Топольки
	100
	Рекомендуется строительство ДК на 300 мест
	-
	Рекомендуется размещение
общедоступной библиотеки на 5,7 тыс. ед.

	3
	д. Солдатово
	100
	Рекомендуется строительство ДК на 150 мест
	-
	Размещение
общедоступной библиотеки на 2
тыс. ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба

	4
	п. Опытное Поле
	120
	Рекомендуется строительство ДК на 200 мест
	-
	Размещение
общедоступной библиотеки на 2,4
тыс. ед. хранения в запланированном
на перспективу здании клуба


Примечание: КДЦ – культурно-досуговый центр, ДОУ - дошкольное образовательное учреждение.

Потребность населения Селиванихинского сельсовета на расчётный срок составит: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов – 25 мест, в психоневрологических интернатах – 21 место.

На территории Селиванихинского сельсовета проектом рекомендовано размещение следующих объектов:

-строительство социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, в с. Селиваниха (50 мест);

-строительство специальных жилых домов для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых на 112 мест (на территории каждого населённого пункта);

-строительство специальных жилых домов для инвалидов на 4 места.
В Генеральном плане Селиванихинского сельсовета определен перечень объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения, строительство которых необходимо осуществить в течение первого этапа реализации проектных решений

Перечень объектов обслуживания населения Селиванихинского сельсовета, строительство которых необходимо осуществить до 2022г.

	№ п/п
	Наименование поселения
	Учреждения

	1
	2
	3

	1
	с. Селиваниха
	ДДУ на 200 мест, школа на 250 мест, ДЮСШ на 50 человек в новом спорткомплексе, поликлиника на 150 пос./см., 2 спорткомплекса на 1650 м2,

реконструкция существующего РДК

	2
	п. Топольки
	ДДУ на 60 мест, амбулатория на 40 пос./см., спортивный зал при школе на 300 м2, спорткомплекс на 480 м2, ДК на 300 мест с

библиотекой

	3
	д. Солдатово
	Начальная школа-сад на 40 мест, спорткомплекс на 220 м2, ДК на 150 мест с библиотекой


	4
	п. Опытное Поле
	Начальная школа-сад на 50 мест, спорткомплекс на 200м2, ДК на 200 мест с библиотекой


Генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории населённого пункта.

Расчёт водопотребления жилым фондом - 3623,04 м3/сут.
Расчёт водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения - 457,38 м3/сут.

Сети водопровода - кольцевого и тупикового типа. Учитывая расположение Селиванихинского сельсовета в сейсмоопасной зоне, в качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре- менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчётом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.

Расчетное водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

	Наименование населённых пунктов
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	жилого района с. Селиваниха
	55
	5,755
	155
	16,275
	155
	16,275

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	50
	5,25
	50
	5,25


	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	50
	5,25
	75
	7,875

	п. Топольки
	15
	1,575
	60
	6,3
	90
	9,45

	д. Солдатово
	-
	-
	40
	4,2
	40
	4,2

	п. Опытное Поле
	-
	-
	50
	5,25
	50
	5,25

	Итого по сельсовету
	70
	7,33
	405
	42,525
	460
	48,30


Расчетное водопотребление объектами учреждений образования
	Наименование населённых пунктов
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.

	жилого района
с. Селиваниха
	450
	5,175
	450
	5,175
	450
	5,175

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	100
	1,150
	100
	1,150

	п. Топольки
	-
	-
	125
	1,438
	125
	1,438

	д. Солдатово
	-
	-
	40
	4,2
	40
	4,2

	п. Опытное Поле
	-
	-
	30
	3,2
	30
	3,2

	Итого по сельсовету
	450
	5,175
	745
	15,163
	745
	15,163


Расчетное водопотребление объектами внешкольных учреждений
	Наименование
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	населённых пунктов
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.

	жилого района с. Селиваниха
	-
	-
	60
	0,96
	80
	1,28

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	-
	-
	30
	0,48

	п. Топольки
	-
	-
	25
	1,25
	25
	1,25

	д. Солдатово
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Опытное Поле
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по сельсовету
	-
	-
	85
	2,21
	135
	3,01


Расчетное водопотребление объектами физкультурно-спортивных учреждений
	Наименование населённых пунктов
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	
	мощность, спортсменов
	расход, м3/сут.
	мощность, спортсменов
	расход, м3/сут.
	мощность, спортсменов
	расход, м3/сут.

	жилого района
с. Селиваниха
	-
	-
	248
	11,875
	248
	11,875

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	-
	-
	110
	5,50

	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	-
	-
	110
	5,50

	п. Топольки
	-
	-
	700
	35,00
	700
	35,00

	д. Солдатово
	-
	-
	54
	2,7
	54
	2,7

	п. Опытное Поле
	-
	-
	49
	2,45
	49
	2,45

	Итого по сельсовету
	-
	-
	1051
	52,025
	1271
	63,025


Расчетное водопотребление объектами учреждений здравоохранения
	Наименование населённых пунктов
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок

	
	мощность, посещений в
смену/коек
	расход, м3/сут.
	мощность, посещений в
смену/коек
	расход, м3/сут.
	мощность, посещений в
смену/коек
	расход, м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	жилого района с. Селиваниха
	55
	0,825
	155
	2,405
	205
	7,655

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	5
	0,08
	5
	0,08

	п. Топольки
	-
	-
	45
	0,68
	45
	0,68

	д. Солдатово
	15
	0,225
	15
	0,225
	15
	0,225

	п. Опытное Поле
	15
	0,225
	15
	0,225
	15
	0,225

	Итого по сельсовету
	85
	1,275
	235
	3,615
	285
	8,865


Расчетное водопотребление объектами учреждений культуры и искусства
	Наименование
	Сущ. положение
	1-я очередь
	Расчётный срок


	населённых пунктов
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.
	мощность, мест
	расход, м3/сут.

	жилого района с. Селиваниха
	400
	4,00
	700
	7,00
	700
	7,00

	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	-
	-
	-
	300
	3,000

	п. Топольки
	-
	-
	500
	5,00
	500
	5,00

	д. Солдатово
	100
	1,0
	210
	2,1
	210
	2,1

	п. Опытное Поле
	120
	1,2
	200
	2,0
	200
	2,0

	Итого по сельсовету
	620
	6,2
	1610
	16,1
	1910
	19,1


Расчетное суммарное водопотребление Селиванихинского сельсовета
	№ п./п.
	Наименование населённых пунктов
	Хозяйственно-бытовые
нужды, расход воды, м3/сут.
	Социально-культурные
нужды, расход воды, м3/сут.
	Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут.
	ВСЕГО,

	
	
	
	
	
	расход воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
положе ние
	1-я очередь
	Рас- четный срок
	Сущ.
положен ие
	1-я
очередь
	Рас- четный срок
	Сущ.
положе ние
	1-я
очередь
	Рас- четный срок
	Сущ.
положен ие
	1-я
очередь
	Рас- четный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	жилого района
с. Селиваниха
	93,937
	1188,00
	1900,80
	7,341
	77,287
	161,982
	135
	135
	135
	236,278
	1400,287
	2197,782

	2
	жилого района
«Цветущий сад»
	-
	345,60
	734,40
	-
	14,030
	67,922
	-
	135
	135
	-
	494,63
	937,322

	3
	жилого района
«Серебряные сосны»
	-
	172,80
	345,60
	-
	15,415
	75,413
	-
	135
	135
	-
	323,215
	556,013

	4
	п. Топольки
	-
	302,40
	410,40
	-
	56,366
	125,513
	81
	135
	135
	-
	358,766
	535,913

	5
	д. Солдатово
	99,03
	99,36
	99,36
	1,225
	13,425
	13,425
	81
	81
	81
	181,255
	193,785
	193,785

	6
	п. Опытное Поле
	137,78
	132,48
	132,48
	1,425
	13,125
	13,125
	81
	81
	81
	357,985
	226,605
	226,605

	
	Итого по сельсовету
	923,33
	2240,64
	3623,04
	24,793
	189,648
	457,38
	378
	702
	702
	1391,903
	2997,288
	4647,42


* Фактическое водопотребление за 2022 год в селе Селиваниха, составило:
по прямым договорам с абонентами – 34286,956 м3;
по бюджетным организациям – 2679,49 м3;
прочие 279,97м3
Анализ текущего состояния системы водоотведения

На территории Селиванихинского сельсовета в сфере водоотведения осуществляет деятельность одна организация – ГПКК «ЦРКК» Минусинского района, которая выполняет эксплуатацию сетей водоотведения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию Минусинский район.

Отведение хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от части жилого сектора и объектов социальной сферы села Селиваниха и п. Опытное Поле осуществляется в приемные резервуары (центральные септики), расположенные в непосредственной близости от жилых домов. Стоки по самотечным трубопроводам собираются в единый коллектор и далее поступают в приемную камеру железобетонного колодца. По мере наполнения центрального септика ассенизаторной машиной стоки вывозятся на очистные сооружения г. Минусинска.

	Наименован ие
населенного пункта
	Место
расположения центрального септика
	Потребители
	Численность населения
(абонентов, заключивших договор), чел.
	Средневзве шенный
норматив отвода сточных
вод, л/сутки на человека
	Пропуще но
сточных вод
тыс м ³/ год

	Селиваниха
	ул.Садовая
	ул.Садовая 3, 5

ул.Береговая 9, 11, 13, 15,

17, 19
	236
	230
	5,66

	
	ул.Молодежная
	ул.Молодеж ная 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7
	
	
	

	
	ул.Зеленая
	ул.Зеленая 3, 5, 7
	
	
	

	
	ул.Некрасова
	ул.Кретова 2, 9, 11

ул.Некрасов а 3, 5

с/совет, школа
	
	
	

	Опытное Поле
	ул.Садовая 6
	ул.Садовая 6
	79
	230
	2,07

	
	ул.Садовая 8
	ул.Садовая 8
	
	
	

	
	ул.Садовая 14
	ул.Садовая 11, 12, 13, 14
	
	
	


Индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и канализационными септиками. Здания социально значимых объектов оборудованы накопительными емкостями с вывозом нечистот ассенизационной машиной на очистные сооружения г. Минусинска.

Планом генерального развития Селиванихинского сельсовета предусматривается 100% охват населения и объектов соцкультбыта централизованной системой водоотведения выполненной из напорных полиэтиленовых труб со строительством КНС. Отведение хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от жилого сектора и объектов социальной сферы с.  Селиваниха предполагается осуществлять через централизованную канализационную сеть. Стоки от жилого сектора и объектов соцкультбыта самотеком поступают на КНС-1 и КНС-2, далее отводятся по напорному коллектору на очистные сооружения г. Минусинска.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого сектора жилых районов «Цветущий сад» и «Серебряные сосны» предполагается осуществлять через централизованную канализационную сеть. Стоки от жилого сектора самотеком поступают на КНС и далее отводятся по напорному коллектору в существующую камеру на очистные сооружения г. Минусинска с установкой узла учёта сточных вод на границе балансовой принадлежности.
В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети (д. Солдатово, п. Топольки), предлагается использование локальных очистных установок.
Суммарный расход стоков 3286,005 м³/сут.
Анализ существующих проблем
Отведение хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от жилого сектора и объектов социальной сферы села Селиваниха и п. Опытное Поле осуществляется в приемные резервуары (центральные септики), расположенные в непосредственной близости от жилых домов. От жителей домов, находящихся в непосредственной близости, неоднократно поступали жалобы на запах исходящий от септиков, переливов сточных вод, образованных в выходные и праздничные дни (септик по ул. Кретова). Септики не рассчитаны на увеличение объема принимаемых сточных вод.

Центральные септики с. Селиваниха в ходе длительной эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют проведения капитального ремонта с заменой приемного резервуара.

Для осуществления строительства наружных сетей канализации от с. Селиваниха до очистных сооружений города Минусинска, протяжённостью сетей около 2,0 км. получены технические условия на присоединение.

Перечень программных мероприятий
                                                                                                                                                                           Приложение № 1 к Программе
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	Объемы финансирования в тыс. рублей*


	
	
	
	
	
	Потребность в денежных средствах, в т. ч.
	Включено в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района («планы»)

	
	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2025 - 2031 г.г.

	

	1
	Система теплоснабжения

	

	

	1.1.
	Строительство тепловых сетей в с. Селиваниха
	1,7087 км
	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в п. Опытное Поле 
	1,9 км
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство тепловых сетей в п. Опытное Поле
	1,9 км


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт существующих тепловых сетей в п. Опытное Поле
	1,327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.

	Строительство блочно-модульной котельной с. Селиваниха со строительством тепловых сетей от новой котельной до школы по ул. Некрасова, 4
	4,65 Гкал/час
	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения
	Краевой бюджет
	84357,2
	
	29155,5
	54358,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	294,5

	549,1
	
	
	
	

	
	
	1,7 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Строительство магистральных тепловых сетей от г. Минусинска до котельной п. Опытное Поле
	1,9 км
	Снижение стоимости кооммунальных услуг
	Краевой бюджет
	55386,4
	
	
	
	
	9000
	9000
	37946

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	559,5
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Модернизация насосного оборудования котельной с заменой сетевых насосов
	
	Обеспечение теплоснабжения
	Краевой бюджет
	56000**
	
	
	
	
	
	
	56000 

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2
	Система водоснабжения

	

	2.1.
	Разработка проектно- сметной
документаци и на строительств о
инженерной инфраструкт уры от г.

Минусинска до жилого

микрорайона
«Цветущий сад».
	
	Обеспечение водоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Разработка проектно- сметной
документаци и на строительств о сетей

водоснабжен ия нового

микрорайона д. Солдатово
	
	Обеспечение водоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Строительст во сетей водоснабжен ия нового

микрорайона д. Солдатово
	
	Обеспечение, электро энергией,  водо снабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Производств о поисково- разведочных работ по

определени ю места

бурения
водозаборны х скважин, вода, в

которых вода
соответствуе т
требованиям СанПин
Разработка проектно- сметной
документаци и на строительств о скважин и
	
	Обеспечение водоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	водоводов от скважин до п. Топольки
Бурение скважин
	
	Повышение надежности и качества водоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Строительство от

напорного водовода
водопровода до п.

Топольки
Разработка
проектов зон санитарной охраны 1

пояса скважин
	
	Обеспечение надежности работы систем водоснабжения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Капитальный ремонт

зоны санитарной охраны 1

пояса
скважин
	
	Обеспечение качества питьевого водоснабжения, повышение эффективности
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3.
	Водоотведение

	
	

	3.1.
	Разработка проектно- сметной
документации на строительств о наружных сетей
канализации от с.

Селиваниха до очистных сооружений г.
Минусинска
	
	Обеспечение водоотведения
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Строительство наружных сетей
канализации от с.

Селиваниха до очистных сооружений г.
Минусинска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Строительство
Магистральных и

внутриквартальных сетей канализации от жилого

микрорайона
«Серебряные сосны» до

очистных сооружений г.
Минусинска
	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Система электроснабжения

	4.1
	Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства
	
	Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения
	Согласно целевых программ, технических условий
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии
	
	Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения
	Краевой бюджет
	7575**

	505 

	505 

	505 

	505 

	505 

	505 

	5050


	
	
	
	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	595378,84
	46675,24
	29955
	55412,2
	1010
	17005
	17005
	404326

	
	в т.ч., включены в «планы»:
	
	
	
	232108,84
	46170,24
	29450
	55412,2
	505
	16500
	16500
	68581

	
	в т.ч., требуется включения в «планы»:
	
	
	
	338270
	505
	505
	13705
	505
	505
	505
	297545

	
	Краевой бюджет
	
	
	
	273244
	45708
	29155
	55546
	
	7425
	8741
	56929

	
	Бюджет Селиванихинского сельсовета

	
	
	
	2757,5
	461,7
	294,5
	561,1
	
	75
	88,3
	572


Примечание: * - объемы финансирования в ценах 2015 года;
                        **- требуется включение в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района. 
